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	  Industrieboden
	  Flughafen
	  Verkehr, Parken & Tankstelle
	  Betoninstandsetzung
	  Garten- und Landschaftsbau


					
	Systeme
							Industriebodensysteme innen / außen
														cds-Versiegelung GBw
	cds-Epoxidharz Bodenbeschichtung, rutschhemmend R9
	cds-Epoxidharz Bodenbeschichtung HK10, rutschhemmend R 10
	cds-Epoxidharz Bodenversiegelung, rutschhemmend R10
	cds-Epoxidharz Bodenbeschichtung, rutschhemmend R10
	cds-Epoxidharz Bodenbeschichtung, rutschhemmend R10 V4
	cds-Epoxidharz Bodenbeschichtung, rutschhemmend R11 V8
	cds-Epoxidharz Bodenbeschichtung, rutschhemmend R12 V6
	cds-Epoxidharz Bodenversiegelung, rutschhemmend R12 V6
	cds-Epoxidharz Bodenbeschichtung, rutschhemmend R13 V10
	cds-Beschichtungssystem für Gussasphalt
	cds-Bodenbeschichtung innen und außen, glatt
	cds-Versiegelung BLF
	cds-Rapid-Versiegelungssystem
	cds-Flex System auf Fliesen
	cds-Epoxidharz Bodenbeschichtung, rutschhemmend R11 V4
	cds-Beschichtungssystem für Gussasphalt in Innenräumen, glatte Verlaufbeschichtung, R9 geprüft nach DGUV


	Ableitfähige Beschichtungen
														cds-Beschichtungssystem AS
	cds-Beschichtungssystem ESD
	cds-Beschichtungssystem HB-ESD-eco, R12
	cds-Beschichtungssystem ESD, rutschhemmend R11 V4


	Beschichtungen für Asphalt und Verkehrsflächen
														cds-Radwegbeschichtung auf Asphalt
	cds-Radwegbeschichtung auf Beton
	cds-Beschichtungssystem HB-flex SF


	Parkhaussysteme
														cds-Beschichtungssystem OS-RH
	cds-Parkhaus-System OS 8 - IV auf Beton mit rücks. Feuchteeinwirkung
	cds-Parkhaus-System OS 8 - III auf Beton mit rücks. Feuchteeinwirkung


	Beschichtungen nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
														cds-Gewässerschutzsystem cds-AS / WHG (ABZ. Z-59.12-474)
	cds-Gewässerschutzsystem cds-WHG (ABZ. Z-59.12-473)


	PC-Reaktionsharzmörtel
														PC-Mörtel zur Instandsetzung von Beton-Dichtkonstruktionen
	PC-Mörtel zertifiziert nach ZTV-ING 3-4 und DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie – PC I
	cds-Haftvermittler
	cds-Fugenmörtel 0-3 P ST
	cds-Mörtel 0-1 FB
	cds-Mörtel 11 rapid
	cds-Mörtel 0-3 L flex spezial
	cds-V-Mörtel
	cds-V-Mörtel flex standfest
	cds-Mörtel LS


	Epoxidharz-Vergussmassen
														cds-Verguss von Schienen und Fundamenten
	cds-Kabelvergussmasse
	cds-Pouring Concrete UW


	Produkte ohne Systemzuordnung
														cds-Markierung flex
	cds-EP-Nivellierschicht
	cds-EP-Harz Dekor
	cds-Injektionsharz
	cds-Mörtel Drain
	cds-EP-Harz DB
	cds-Abdichtungs- und Beschichtungssystem für nassbelastete Lebensmittelbereiche




					
	Produkte
							Versiegelungen / Markierung
														cds-Markierung flex
	cds-Siegel SF
	cds-Versiegelung BLF
	cds-Versiegelung BLF flex
	cds-PU-Siegel WM
	cds-Imprägnierung T
	cds-Versiegelung GBw


	Grundierungen
														cds-Grundierung MB
	cds-Grundierung MB-G
	cds-Grundierung farblos
	cds-Grundierung flex
	cds-Grundierung FG transparent
	cds-EP-Beschleuniger
	cds-Objektgrundierung G


	Weitere Epoxidharz-Anwendungen / Ausgleichsmassen
														cds-EP-Nivellierschicht
	cds-EP-Nivellierschicht flex
	cds-EP-Harz Dekor
	cds-Injektionsharz
	cds-EP-Flexverguss rapid


	Beschichtungen
														cds-Beschichtung HB
	cds-Beschichtung HB flex SF
	cds-Beschichtung HK10
	cds-Beschichtung PU
	cds-Beschichtung PU RH
	cds-Versiegelung GBw


	Ableitfähige Beschichtungen
														cds-Leitlack WE
	cds-Beschichtung HB-AS
	cds-Beschichtung HB-ESD
	cds-Beschichtung HB-ESD-RH
	cds-Beschichtung AS


	Beschichtungen für Asphalt und Verkehrsflächen
														cds-Radwegbeschichtung


	Oberflächenschutz OS
														cds-Grundierung farblos
	cds-Beschichtung HB
	cds-Grundierung MB-G
	cds-Fließmörtel flex


	Gewässerschutz WHG
														cds-Grundierung WHG
	cds-Leitlack WHG
	cds-Beschichtung WHG


	PC-Mörtel / Primer
														cds-Haftvermittler
	cds-Aktivgrund Z
	cds-Mörtel-0-3 L flex spezial
	cds-Mörtel 0-1 FB
	cds-Mörtel 11 rapid
	cds-V-Mörtel
	cds-V-Mörtel flex standfest
	cds-Mörtel LS
	cds-Fugenmörtel 0-3 P ST
	cds-Mörtel Drain
	cds-Mörtel BA
	cds-Mörtel WHG


	Epoxidharz-Vergussmassen
														cds-Pouring Concrete UW
	cds-Pouring Concrete UW rapid
	cds-Pouring Concrete UW flex
	cds-Kabelvergussmasse
	cds-Fließfüller


	Verdünnungen / Reiniger
														cds-EP-Verdünnung/Reiniger
	cds-PU-Verdünnung


	Quarzsande / Abstreumaterialien / Bauhilfsstoffe
														Quarzsand 25 kg - 0,1 - 0,3 mm
	Quarzsand 25 kg - 0,2 - 0,6 mm
	Quarzsand 25 kg - 0,3 - 0,8 mm
	Quarzsand 25 kg - 0,6 - 1,2 mm
	Geba Feinkristallquarzsand 25 kg - 0,06 - 0,3 mm
	Quarzsande 25 kg - 1,4 - 4,0 mm
	Quarzkies 25 kg - 8,0 - 16,0 mm
	cds-Spezialfüllstoff 1271 25 kg - 0 - 3,0 mm
	cds-Spezialfüllstoff 1315 25 kg - 0 - 0,3 mm
	Colorsand verkehrsrot 25 kg - 0,7 - 1,2 mm
	Granucol SIG schwarz 25 kg - 0,3 - 0,8 mm
	Granucol SIG weiß 25 kg - 0,3 - 0,8 mm
	Granucol SIG ziegelrot 25 kg - 0,3 - 0,8 mm
	Granucol SIG schwarz 25kg - 0,6 - 1,2 mm
	Granucol SIG weiß 25 kg - 0,6 - 1,2 mm
	Granucol SIG ziegelrot 25 kg - 0,6 - 1,2 mm
	Durop, Chromerzschlacke 25 kg - 1,0 - 2,0 mm
	Glasperlen 1 kg - 60 g/m² - 0,1 - 0,6 mm, mit cds-Siegel SF rutschhemmend R10
	Glasperlen 25 kg - 60 g/m² - 0,1 - 0,6 mm, mit cds-Siegel SF rutschhemmend R10
	cds-Stellmittel 1 kg
	cds-Stellmittel 10 kg
	Trockenpigment schwarz 1 kg
	Farbchips schwarz 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips weiß 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips schwarz 1 kg - ca. 5 - 6 mm
	Farbchips weiß 1 kg - ca. 5 - 6 mm
	Farbchips dunkelgrau 1 kg - ca. 3 mm
	Farbchips hellgrau 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips rot 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips grün 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips gelb 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips Mix schwarz/weiß/dunkelgrau 1 kg - ca. 1mm
	Farbchips Mix schwarz/weiß/hellgrau 1 kg - 1mm
	cds-Leitset
	Siliciumcarbid SIC-F 40 25 kg - 0,4 - 0,5 mm
	Kupferleitband 10 mm, 50 m
	E-Cu Flachlitze blank 2,5 mm
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				Unsere Preise entnehmen Sie der jeweils gültigen Preisliste.


Diese Preise gelten für den deutschen Markt und verstehen sich ab Werk inklusive Härter und Standardverpackung zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.


Bei Verpackung See, Luft (Cargo) oder Luft (Passagier) Mehrkosten 0,95 €/kg.


Bei Bestellungen ab 250 kg bzw. einem Warenwert über € 1.000,- in einer Partie an eine Abladestelle erfolgt Lieferung frei Lieferadresse bzw. frei deutsche Grenze.


Für Produkte in Sonderfarben erfolgt je nach Preisgruppe ein Zuschlag von

Farbgruppe 1: 0,50 €/kg

Farbgruppe 2: 1,00 €/kg

Farbgruppe 3: 1,50 €/kg


Die Einteilung von Sonderfarben in Farbgruppen finden Sie in der Farbtontabelle unter: Sonderfarben.


Bei Mengen < 90 kg wird zusätzlich eine Mindermengenpauschale von € 125,- je Sonderfarbe fällig.


 
			
 
			
			

		
 
	
	
Lieferung

Lieferungen erfolgen i.d.R. auf neuwertigen Europool-Paletten. Diese berechnen wir mit 12,50 €/Stck. Bei Lieferungen über 2,5 to. und Hebebühnenanforderung: Hebebühnenzuschlag 80,- €.


Kosten für Fixtermin oder Expresslieferung (Laufzeit = 1 Tag):

- bei Anlieferung im Laufe des Tages: 40,- €

- bei Anlieferung bis 12:00 Uhr: 55,- €

- Anlieferung bis 8:00 bzw. 10:00 Uhr auf Anfrage


Verbindliche Liefertermine erhalten Sie mit der Auftragsbestätigung.


Bei Bestellungen ohne Härterdefinition liefern wir von Mai bis September Härter S und von Oktober bis April Härter FH, für farbige Beschichtungen/Versiegelungen immer Härter S.


Auf vereinbarte Rücklieferungen von Material in einwandfreiem Zustand bis 2 Monate vor Ablauf der Haltbarkeitsdauer berechnen wir eine Rücknahmegebühr von 30 % des Materialwertes.


Sämtliche mit der Rücklieferung verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Rücksenders.


Eine Rücknahme von Produkten in Sonderfarben ist nicht möglich.
	
 			
			
				
				

			
				
 Technische Hinweise

Die Haltbarkeit beträgt im allgemeinen 1 Jahr nach Herstellung.


Geringe Farbtonabweichungen sind von Charge zu Charge unvermeidlich. Deshalb bitte bei Lieferungen mit verschiedenen Chargennummern die unterschiedlichen Stammkomponenten vorher miteinander vermischen (vor Härterzugabe), oder für klare optische Begrenzungen sorgen.


Technische Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern, Systemdatenblättern sowie Sicherheitsdatenblättern, die wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung stellen.
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