Reinigungs- und Pflegeempfehlung sowie Winterdienst fiir
rutschhemmende cds-Beschichtung im AuRRenbereich

Allgemeines:

Reinigungsart:

Mechanische
Schmutzentfernung:

Grundreinigung:

Manuelle Reinigung:

Automatenreinigung
ohne Pflege:

Polymerentfernung:

Gummistrichentfernung:

rutschhemmende
Beschichtungen:

Winterdienst:

www.cds-polymere.de

0572024

cds Polymere GmbH & Co. KG

cds.

Die Nutzung einer Bodenbeschichtung fiihrt zu Verschleil und eventuell zu
Verfarbungen. Schmutz, insbesondere in kérniger Struktur, verstarkt die Scheuer-
wirkung auf der Beschichtungsoberflache und fiihrt zu irreparablen Schaden. Darum
sollte aus hygienischen sowie Wert erhaltenden Griinden jede Bodenbeschichtung
regelmaRig gereinigt und gepflegt werden. Baubegleitend sollen Sand, Staub und
sonstige lose Verschmutzungen entfernt werden. Scharfkantige, mechanische
Belastung flhrt zu Weil3bruch. Daher empfehlen wir z. B. Gummiunterlagen bei
mechanischer Auflast.

Bei der farblichen Auswahl der Bodenbeschichtung ist zu beriicksichtigen, dass helle
Farbtone einen erhthten Reinigungsaufwand bedingen und Vergilbung bei
Sonneneinstrahlung eine Farbverénderung ergibt.

Fegen, Blrsten oder maschinelle Nassreinigung,
Hochdruckreiniger bis 90 bar, Lanzenabstand mind. 30 cm

Testflache Blrstenreinigung, weich bis mittel; keine Stahlbdiirsten!

Produktempfehlung Kiehl, Copex

Kiehl, Veroclean
Produktempfehlung cds Polymere, cds-FulRbodenreiniger oder
Kiehl, Torvan-Konzentrat
Kiehl, Veriprop
Produktempfehlung cds Polymere, cds-FulRbodenreiniger oder
Kiehl, Dopomat
Produktempfehlung Kiehl, Copex
Kiehl, Veroclean
Produktempfehlung Kiehl, Gommasol
raue Bodenbeschichtungen, insbesondere ab Rutschhemmklasse
R 10, werden mit Bursten gereinigt, eventuell zusatzlich gesaugt.

Mechanische Schneerdumung:

Die mechanische Schneeraumung kann auf der Beschichtung durchgefiihrt werden.
Um jedoch eine mechanische Schadigung wéhrend der Winterperiode auszuschliel3en,
empfehlen wir:

1. Das Einstellen der Kehrwalzen sollte auf einer nicht beschichteten Flache
erfolgen.
2. Die Kehrborsten sollten aus mittelhartem Kunststoff bestehen.
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Bemerkung:
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Keine Stahlborsten verwenden!

3. Die auf dem Belag aufgesetzten Kehrwalzen sollten im Standbetrieb nicht
laufen.

4. Kettenbereifte Fahrzeuge sollten die Beschichtung nicht befahren.

5. An der Schiebekante der Hubladerschaufeln und Schneeschiebeschilder muss
eine Hartgummileiste bzw. Kunststoffleiste vormontiert sein.

Chemische Enteisung:

6. Werden Enteisungsmittel eingesetzt, erfordert dies eine explizite Freigabe
durch das cds-Labor, viele Enteisungsmittel z.B. fir Flugbetriebsflachen sind
freigegeben.

Vorstehende Produktempfehlungen wurden in Zusammenarbeit mit der Fa. Johannes
Kiehl KG, Odelzhausen erarbeitet und stellen nur einen allgemeinen Uberblick tiber
angewendete Verfahren dar.

KAW KIEHL — Werk und Zentralverwaltung
Oskar-von-Miller-Straf3e 1

85235 Odelzhausen

Telefon: +49 8134 9305-40

Telefax: +49 8134 5145

e-mail: info@kiehl-group.com

Bei der Auswahl der Reinigungs- und Pflegemittel, der eingesetzten Mechanik
(Maschinen oder Pads) sowie des Reinigungsverfahrens ist grundsatzlich darauf zu
achten, dass nur solche angewendet werden, die Bodenbeschichtungen nicht
schadigen. Zum Test an wenig sichtbaren Stellen Probeflachen reinigen.

Reinigungs- und Pflegemittelhersteller bieten aufeinander abgestimmte Reinigungs-
und Pflegemittel an. Es empfiehlt sich daher, die Reinigungs- und Pflegemittel eines
Herstellers zu verwenden.

Grundsétzlich sind die Verarbeitungshinweise und Dosierungen des Herstellers zu
beachten.
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