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cds-SMP Fugendicht
Technisches Merkblatt Nr. 9928

Beschreibung: cds-SMP Fugendicht ist ein elastischer1-K Hochleistungsdichtstoff auf Silan modifizierter
Polymerbasis, für Bewegungsfugen in Böden im Innen- und Außenbereich.

Anwendung: cds-SMP Fugendicht wird in Bewegungs- und Anschlussfugen in stark belasteten Innen-
und Außenbereichen wie z.B. in Lagerhallen, Produktionsflächen oder Tiefgaragen
eingesetzt.
cds-SMP Fugendicht ist geeignet für begehbare und befahrbare Flächen.
Zudem ist cds-SMP Fugendicht geruchsarm sowie lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei.

Eigenschaften: Spezifisches Gewicht (Mischung): 1,52 g/cm3

Mischungsverhältnis: 1-komponentig, neutralvernetzend

Verarbeitungszeit (20°C):
Aushärtegeschwindigkeit nach 24h / 48h:

Mindesthärtungs- bzw. Objekttemperatur:
max. Verarbeitungs- bzw.
Objekttemperatur:
Temperaturbeständigkeit:

Shore-Härte (A/D):
Zulässige Gesamtverformung:
Bruchdehnung, DIN 53504:
Zugfestigkeit, DIN 53504:
Modul bei 100% Dehnung, DIN 53504:
Rückstellvermögen:
Volumenschwund, DIN EN ISO 10563

ca. 30 Minuten
≥ 3 mm / ≥ 4 mm

+ 5°C

+ 40°C
- 40°C bis + 90°C

ca. A 45
25 %
ca. 350 %
ca. 2,5 MPa
ca. 1,6 MPa
> 70 %
≤ 5 %

Untergrund: Die Haftflächen müssen zum Zeitpunkt der Verfugung trocken, tragfähig, staubfrei, frei von
losen Teilen, fett- und ölfrei sowie frei von trennend wirkenden Substanzen sein.

Verarbeitung: Die Verarbeitung darf nur erfolgen, wenn die Temperatur des Untergrundes mindestens
3 °C über der jeweils herrschenden Taupunkttemperatur liegt.

1. Reinigen der Haftflächen (siehe Untergrundvorbereitung)

2. Fugenhinterfüllung
 Der Fugenraum muss mit geschlossenzelliger Polyethylen-Rundschnur dicht und fest

hinterfüllt sein. Diese darf beim Einbringen des Dichtstoffes nicht beschädigt werden.

3. Voranstrich
cds-SMP Fugendicht besitzt sehr gute Haftungseigenschaften auf einer Vielzahl von
sauberen und festen Untergründen ohne Primer. Bei stark belasteten Fugen oder
porösen und stark saugenden Untergründen wird die Vorbehandlung der Fugenflanken
mit einem Primer empfohlen: cds-Grundierung MB (Verbrauch je nach Saugfähigkeit
des Untergrundes, ca. 250 – 500 g/m²)
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4. Verarbeitung von cds-SMP Fugendicht
cds-SMP-Fugendicht besitzt bei dem Einsatz für Bodenfugen sehr gute
Haftungseigenschaften ohne Primer. Für einen sauberen Abschluss sind die
Fugenränder abzukleben, das Klebeband ist nach Einbringen des Fugenmaterials
umgehend entfernen.
cds-SMP Fugendicht wird mit einer geeigneten Handfugenpistole blasen- und
hohlraumfrei sowie mit vollflächigem Kontakt zur Fugenflanke einbringen. Anschließend
wird die Fugenoberfläche mit einem geeigneten Glättwerkzeug oder Spachtel
abgezogen und geglättet. Beim Einsatz von Glättmitteln muss die Verträglichkeit geprüft
werden.

Fugenbreite (b)
in mm

Fugentiefe (t)
in mm

Verbrauch
in ml/m

10 10 ca. 100

15 12 – 15 ca. 180 - 225

20 16 – 20 ca. 320 – 400

25 20 – 25 ca. 500 – 625

30 24 – 30 ca. 720 – 900

35  28 – 35 ca. 980 – 1225

40 32 - 40 ca. 1280 - 1600

Tabelle: Fugendimensionierung und Verbrauchswerte

Reinigung: Bei jeder Arbeitsunterbrechung sofort mit EP-Verdünnung/Reiniger säubern. Material
sowie Reinigungsmittel nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen,
sondern ordnungsgemäß entsorgen.
Ausgehärtete Dichtstoffe lassen sich nur noch mechanisch entfernen.

Lieferform: 600 ml Schlauchbeutel

Farbton: schwarz, grau

Lagerung: Lagerfähigkeit 12 Monate im ungeöffneten und unbeschädigten Originalgebinde kühl und
trocken lagern (+10°C bis + 25°C). Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Gefahren: Hinweise und Information zum sicheren Umgang mit dem Fugendichtstoff können dem
Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Abfälle, ungereinigte Verpackungen und flüssige
Komponenten sind gemäß den behördlichen Vorschriften zu entsorgen (siehe Hinweise im
Sicherheitsdatenblatt).

ADR-Klasse: Nicht als Gefahrgut eingestuft

Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf einer
umfangreichen Forschungsarbeit und anwendungstechnischen Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse, mit
denen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag hinausgehende Haftung übernehmen, in Wort und Schrift
nach bestem Gewissen, behalten uns jedoch technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung vor.
Darüber hinaus steht unsere Anwendungstechnik auf Wunsch für weitergehende Beratungen sowie zur
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Mitwirkung bei der Lösung fertigungs- und anwendungstechnischer Probleme zur Verfügung. Das entbindet den
Benutzer jedoch nicht davon, unsere Angaben und Empfehlungen vor ihrer Verwendung für den eigenen
Gebrauch selbstverantwortlich zu prüfen. Das gilt – besonders für Auslandslieferungen - auch hinsichtlich der
Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für Anwendungen und Verfahrensweisen, die von uns nicht
ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Im Schadensfall beschränkt sich unsere Haftung auf Ersatzleistungen
gleichen Umfangs, wie sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen vorsehen.


