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cds Polymere GmbH & Co. KG entwickelt, produziert und vertreibt seit 1966 vom Standort Sprendlingen/
Rheinhessen aus Flissigkunststoffe und Mortel auf Epoxidharzbasis.

Die Produkte mit dem Markenzeichen ,,cds“ werden lberwiegend im Rahmen von Betonschutz- und Instand-
setzungsarbeiten in Industrie, auf Flugbetriebs- und Verkehrsflachen eingesetzt. Weitere Anwendungen sind Asphalt-
beschichtungen im Innen- und AuBenbereich sowie Epoxidharz-Verguss.

Aktuelle Priifzeugnisse und Zulassungen zu den Produkten und Systemen stellen wir auf Anfrage gerne zur
Verfugung. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise unter der Spalte ,,Charakteristik“.

Technische Merkblatter und Sicherheitsdatenblatter sind auf unserer Homepage www.cds-polymere.de unter der
Rubrik “Produkte” frei verfligbar.

Fir zahlreiche Aufgabenstellungen sind Systemdatenblatter erstellt, in denen Systeme aus Grundierungen und Deck-
schichten bzw. Betonersatz detailliert dargestellt sind. Rahmenbedingungen, Musterleistungstexte und empfohlene
Verbrauchsmengen helfen bei Auswahl und Kalkulation. Die Systemdatenblatter finden Sie auf unserer Homepage
unter: www.cds-polymere.de/systeme, die Musterleistungstexte Uber www.ausschreiben.de/catalog/cds.

Erlauterungen zur Applikation gibt Ihnen Ihr regionaler Fachberater oder zentral unsere Anwendungstechnik unter:
Tel. 06701 9350-23.

Zur Weiterbildung bieten wir Schulungsveranstaltungen an. Die Fachbetriebseinweisungen fir WHG-Mortel und
WHG-Beschichtungen finden nach Bedarf in unserer Betriebsstatte in Sprendlingen statt. Auf der Startseite unserer
Homepage finden Sie auch den Link zu unseren Schulungsvideos. Prasenzschulungen bieten wir voraussichtlich ab
Frihjahr 2023 wieder an. Bitte beachten Sie zu gegebener Zeit die Hinweise auf unserer Homepage.

Wir wiinschen viel Erfolg in 2023!

Ihr Team von cds Polymere

Online-Shop

cds-polymere-shop.de

E E cds-APP Epoxy-Boden-
beschichtungskalkulator:
LS Sichere und einfache
Berechnung des

E 2K-Mischungsverhaltnisses
bei Teilmengen.
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cds

Versiegelungen / Impragnierung

Artikelbezeichnung

cds-Versiegelung GBw
Innen, seidenglanzend, TM 2203

Materialverbrauch:
Grundierung: ca. 280 g/m?
Versiegelung: ca. 200 g/m?

cds-Garagenset

1 Set ausreichend fiir ca. 18 m?
Standardfarbtone:

ca. 7037 Staubgrau

ca. 7038 Achatgrau

cds-Versiegelung BLF
Innen, glanzend, TM 4789

Materialverbrauch:
Grundierung: ca. 350 g/m?
Versiegelung: ca. 250 g/m?

cds-Markierung flex
Innen und auBen,
glanzend, TM 4793

Standardfarbtone:

ca. RAL 1023 verkehrsgelb,
ca. RAL 9016 verkehrsweiB
Materialverbrauch:

1-2 x ca. 300 g/m?

cds-Siegel SF
Innen, glanzend, TM 3335

Materialverbrauch:
Mit Farbchips eingestreute Beldge, glatt: ca. 250 g/m?
Abgestreute Beschichtung, ca. 300-600 g/m?

cds-PU-Siegel WM
Innen, TM 2952
Verbrauch: ca. 140 g/m?

cds-Impragnierung T
Innen, TM 1120

Verbrauch: ca. 40-100 g/m?je Arbeitsgang
je nach Saugfahigkeit des Untergrundes

Anwendung

farbige Versiegelung fiir Beton,
Zementestrich, Magnesit-
und Anhydritestrich

Beschichtung von mineralischen
Garagen- und Kellerboden

farbige Versiegelung fir
zementgebundene Untergriinde

farbige Industriebodenmarkierung
fur zementgebundene Untergriinde,
Gussasphalt und EP-Beschichtungen,
fur abgestreute Dauermarkierung

transparente Versiegelung
auf dekorativen Beschichtungen mit
Chips- oder Colorsandeinstreuung

transparente Versiegelung fir glatte
EP- und PU-Beschichtung

Impréagnierung von Betonbdden,
Verringerung des Schadstoffeintrages
und der Verschmutzungsneigung,
sehr gutes Eindringverhalten,

nicht filmbildend

www.cds-polymere.de

Charakteristik

Konzentrat, wasseremulgierbar,
dampfdiffusionsfahig,

ein Produkt fiir Grundierung und Versiegelung
Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102

Harter

Komplettset inklusive
2 x 5 kg cds Versiegelung GBw, Werkzeugen
und Schutzbekleidung

hohes Deckvermdgen,

ein Produkt fir Grundierung und Versiegelung
gepriift als Deckschicht in nassbelasteten
Lebensmittelbereichen

Harter: S, FH

hohes Deckvermdgen,
thixotropiert
Harter: S

physiologisch unbedenklich
Harter: S

wasseremulgiert, matt,
Rutschhemmklasse R9,

durch Zugabe von Glasperlen auf
Rutschhemmklasse R10 einstellbar
Harter

einkomponentige, wassrige Impragnierung
auf PU-Dispersionsbasis

GebindegroBe

20 kg

1 Stck.

10 kg
25 kg

5 kg

10 kg
25 kg

10 kg

10 kg

Lieferprogramm 2023



Grundierungen

Artikelbezeichnung

cds-Grundierung MB

Innen, TM 3349
Materialverbrauch: 250-350 g/m?

cds-Grundierung MB-G

Innen, TM 3343
Materialverbrauch: 350-550 g/m?

cds-Objektgrundierung G

Innen, TM 3341
Materialverbrauch: 350-550 g?

cds-Grundierung farblos
Innen und auBen, TM 3350

Materialverbrauch: 250-350 g/m?

cds-Grundierung flex
Innen und auBen, TM 3383

Materialverbrauch: ca. 300 g/m?

cds-Grundierung FG
transparent
Innen und auBen, TM 3355

Materialverbrauch: ca. 350 g/m?

cds-EP-Beschleuniger
™ 3999

Weitere EP-Anwendungen

Artikelbezeichnung

cds-EP-Nivellierschicht
Innen, TM 4000

Materialverbrauch:
1.950 g/Liter

cds-EP-Nivellierschicht flex
Innen, TM 4100

Materialverbrauch:
1.950 g/Liter

cds-EP-Harz Dekor
Innen, TM 3365

Materialverbrauch bei hohlraumreichen
Beldgen: 10 kg Bindemittel + 100 kg QS 2-3 mm

cds-Injektionsharz
Innen und auBen, TM 3370

Materialverbrauch: 1.100 g/I auszufiillendes
Volumen

cds-EP-Flexverguss rapid

Innen, TM 9987
Materialverbrauch: 8.000 g/Ifm

Lieferprogramm 2023

Anwendung

Grundierung flir zementgebundene
Untergriinde, Mortelharz fiir Estriche
max. Restfeuchte im Untergrund 4%

Grundierung flir zementgebundene
normal saugende Untergriinde
max. Restfeuchte im Untergrund 4%

Grundierung fiir zementgebundene
normal saugende Untergriinde
max. Restfeuchte im Untergrund 4%

Grundierung fiir zementgebundene
Untergriinde
max. Restfeuchte im Untergrund 5%

Grundierung flir Asphalt-
und Keramikflachen

Grundierung flir zementgebundene
Untergriinde mit mattfeuchter
Oberflache

max. Restfeuchte im Untergrund 6%

Zugabe zu cds-Grundierungen zur
Verkiirzung der Aushartezeit

Anwendung

Ausgleichen und Nivellieren von
Unebenheiten in Bodenflachen
(Beton oder Estrich)

Ausgleichen und Nivellieren von
Unebenheiten auf schwierigen
Untergrunden

(Beton, Estrich, Asphalt)

Grundierung und Bindemittel

fiir Colorquarzbelage

auf zementgebundenen Untergriinden,
drainagefahige Mortelsysteme

Injizieren von Rissen im Beton;
auch zum Einkleben von Ankern,
Diibeln und Gewindebolzen

Zur Herstellung bodengleicher,
Uberfahrbarer Fugenkonstruktionen

cds

Charakteristik GebindegroBe
niedrigviskos, Fiillgrad bei 20°C: bis 1:1 mit 10 kg
QS 0,1-0,3 mm, als Mortelharz ca. 1:10, 25 kg
gepriift im OS 8-1ll-System, Harter 280 kg
vorgefiillt, gepriift gegen riickseitige Durch- 30 kg
feuchtung, hohe Kristallisationssicherheit

Harter

vorgefillt, geprift im OS 8-IV-System, 30 kg
begrenzte Verfligbarkeit

Harter

niedrigviskos, Fiillgrad bei 20 °C: bis 1:1 mit QS 10 kg
0,1-0,3 mm, gepriift fir riickseitige Durchfeuch- 25 kg
tung, Grundpriifung nach TL BEB-StB 15, OS-RH 309 kg
Harter: S, FH

niedrigviskos, flexibilisiert 25 kg
Harter: S, FH

niedrigviskos, geprift fir riickseitige Durch- 25 kg
feuchtung in einem Arbeitsgang, verbesserte

Haftung auf Stahl, Edelstahl 1.4301 und Aluminium

Harter

tertiares Polyamin 0,71 kg

Charakteristik GebindegroBe
hohe FlieBfahigkeit, Schichtstarken flachig 30 kg
1-15 mm, in kleinen Teilflachen (0,5 mz)

bis 30 mm, bei einer Schichtstarke von 15 mm

nach 3 Stunden Uberarbeitbar,

Druckfestigkeit = 80 MPa, Harter

hohe FlieBfahigkeit, Schichtstarken flachig 30 kg
1-15 mm, in kleinen Teilflachen (0,5 m?)

bis 30 mm, bei einer Schichtstarke von 15 mm

nach ca. 8 Stunden Uberarbeitbar,

im System gepriift als Abdichtung in nass-

belasteten Lebensmittelbereichen

Druckfestigkeit = 40 MPa, Harter

niedrigviskos, vergilbungsarm 25 kg
Harter

niedrigviskos, 1 kg
Viskositat nach DIN EN ISO 3219 370 mPas, 10 kg
bestandig gegen Kerosin und Enteisungsmittel

Harter: S, FH

hohe FlieBfahigkeit, selbstnivellierend, Einbau- 20 kg

stérke im Fugensystem 20 mm, tiberfahrbar,
Druckfestigkeit = 40 N/mm?, Hérter

www.cds-polymere.de



cds!

Beschichtungen

Artikelbezeichnung

cds-Beschichtung HB

Innen und auBen, TM 4400
Materialverbrauch: 800 - 2.000 g/m?

cds-Beschichtung HB flex SF

Innen und auBen, TM 4788
Materialverbrauch: 850 - 2.500 g/m?

cds-Beschichtung HK 10
Innen und auBen,

seidenglanzend, TM 4460
Materialverbrauch: ca. 600 - 700 g/rn2

cds-Versiegelung GBw
als Beschichtung
Innen, TM 2203

Materialverbrauch:
fiir 1,5 mm Schichtdicke 1.000 g/m? Konzentrat
+ 1.750 g/m? cds-Spezialfiillstoff 1315 + Wasser

cds-Beschichtung PU
innen, TM 7750

Materialverbrauch: min. 1.500 g/m?
Standardfarbtone: ca. RAL 7035, 7038

cds-Beschichtung PU-RH

innen, TM 4775
Materialverbrauch: ca. 600 - 700 g/m2

Anwendung

farbige Beschichtung fiir
zementgebundene Untergriinde

farbige Beschichtung fiir Asphalt-
und Keramikflachen

farbige Strukturbeschichtung
fur zementgebundene Untergriinde

farbige, gefiillte Beschichtung
fir zementgebundene Untergriinde,
Magnesit- und Anhydritestrich

farbige Industriebodenbeschichtung
fuir Asphalt- und zementgebundene
Untergriinde

Farbige Strukturbeschichtung

Ableitfahige Beschichtungen

Artikelbezeichnung

cds-Beschichtung AS
AuBen, TM 4677,
Farbton: graphitgrau

Materialverbrauch: ca. 800 g/m?

cds-Leitlack WE

Innen, TM 2910
Materialverbrauch: ca. 200-400 g/m?

cds-Beschichtung HB-AS
Innen, TM 4675

Materialverbrauch: ca. 1.500 g/m?
bis maximal 2.500 g/m?

cds-Beschichtung HB-ESD
Innen, TM 4660

Materialverbrauch:
Beschichtung: ca. 1 mm ab 1.500 g/m?,
als Rollbeschichtung: ca. 500 g/m?

cds-Beschichtung HB-ESD-RH
Innen, TM 4661

Materialverbrauch: ca. 500 g/m?

Anwendung
leitfahige Grundierung auf Beton

flir ESD-Beschichtungen

leitfahige Zwischenschicht
auf grundiertem Beton

leitfahige, farbige Beschichtung
auf Leitlack fiir zementgebundene
Untergriinde

leitfahige, farbige ESD-Beschichtung

auf Leitlack, fiir Asphalt- und zement-

gebundene Untergriinde

leitfahige, farbige, strukturierte
Versiegelung auf Leitlack,

fur Asphalt- und zementgebundene
Untergriinde

www.cds-polymere.de

Charakteristik

lackvertraglich, Fillgrad bei 20 °C: bis 1:0,6 mit
QS 0,1-0,3 mm, gepriift im OS 8-System, im
System gepriift fiir die Anwendung in der Lebens-
mittelindustrie gem. EG 852 /2004, Grundpri-
fung nach TL BEB-StB 15, Brandklasse B 1
"schwer entflammbar", Harter

10 kg
30 kg
245 kg

flexibilisiert, lackvertraglich, Fillgrad bei 20 °C:
bis 1:0,5 mit QS 0,1-0,3 mm
Harter: S

30 kg

Noppenstruktur, hoch verschleiBfest,
Rutschhemmklasse R 10
Harter

25 kg

Konzentrat, wasseremulgierbar,
dampfdiffusionsfahig;

ein Produkt fiir Grundierung, Beschichtung
und Versiegelung, Fillgrad bei 20 °C: 1:1,75
mit cds-Spezialfiillstoff 1315, Harter

20 kg

risstiberbriickend, lackvertraglich, Fiillgrad bei
20 °C: bis 1:0,5 mit QS 0,1 -0,3 mm,
Rutschhemmklasse R 9,

Harter

30 kg

rissuberbriickend, lackvertraglich, Rutsch-
hemmklasse R 9, durch Zugabe von SiC-F40
auf Rutschhemmklasse R 10 einstellbar

30 kg

Charakteristik

ableitfahig, Rg < 10°Q 30 kg
Harter FH

ableitfahig, wasseremulgiert, Re <5 ¢ 10*Q 10 kg
Harter 20 kg
ableitfahig, glatte Oberflache, Rg < 106 Q 30 kg
lackvertraglich

Harter

ableitfahig, Rg < 10° Q, lackvertraglich, 30 kg
rissuberbriickend, erfiillt die Forderungen

gem. DIN EN 61340-4-5 (Mensch-Schuh-Boden;
Walkingtest)

Harter

ableitfahig, Rg < 10° Q efiillt die Forderungen 30 kg

gem. DIN EN 61340-4-5 (Mensch-Schuh-Boden;
Walkingtest), lackvertraglich, rissiiberbriickend
Harter

Lieferprogramm 2023
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Beschichtung fiir Asphalt und Verkehrsflachen

Artikelbezeichnung Anwendung

cds-Radwegbeschichtung
AuBen, TM 5762

farbige Beschichtung

weitere Farben auf Anfrage,

auch unpigmentiert lieferbar

Materialverbrauch: 1600-2000 g/m? Bindemittel
zzgl. 20-50% Fiillstoff

QS 0,7-1,2 mm

Abstreuung: Colorsand 0,6-1,2 mm 5.000 g/m?

Lieferprogramm 2023

fiir Verkehrsflachen direkt auf Asphalt
zuséatzliche Standardfarbtdne: ca. RAL 3017, 3020 oder mit Grundierung an Beton

Charakteristik GebindegroBe
schnellhdrtend, dauerflexibel, 25 kg
frost- und tausalzbestéandig

nach DIN EN 13687-1, chemisch bestéandig

gem. Priifgruppe 1, 3 und 4c des DIBt,
VerschleiBwiderstand nach BCA: AR 0,5

Griffigkeit: SRT > 75

ReiBdehnung nach DIN EN 23270 MW = 75,3 %
Zugfestigkeit nach

DIN EN 23270 MW = 3,7 N/mm?

abgestreut im Uberschuss ohne Decksiegel,

entspricht in RAL 3017 allen Anforderungen

der Deutschen Studiengesellschaft fiir
StraBenmarkierungen e.V.

begehbar bei 20 °C: nach 3 h

Harter

www.cds-polymere.de
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Oberflachenschutzsysteme OS

Oberflachenschutzsystem OS 8 - IlI
starres, mechanisch stark belastbares Beschichtungssystem, nach DIN EN 1504-2, DIN V 18026

Artikelbezeichnung

cds-Grundierung MB
Innen und auBen, TM 3350

cds-Beschichtung HB
Innen und auBen, TM 4400

Materialverbrauche — ohne Rautiefenausgleich:
Grundierspachtelung: 800 g/m? cds-Grundierung MB
+ 800 g/m? Quarzsand 0,1-0,3 mm

Decksiegel: mind. 600 g/m?cds-Beschichtung HB
(ggf. + max. 3 % cds-EP-Verdiinnung)

Anwendung Charakteristik

Grundierung fiir zementgebundene niedrigviskos, Fiillgrad bei 20°C: bis 1:1 mit

Untergriinde, QS 0,1-0,3 mm,

Mortelharz fiir Estriche im OS 8-System gepriift gegen

max. Restfeuchte im Untergrund 4% riickseitige Durchfeuchtung
Harter

farbige Versiegelung fiir lackvertraglich,

Abstreubelag Grundpriifung nach TL BEB-StB 15,
Brandklasse B 1 "schwer entflammbar"
Harter

Oberflachenschutzsystem OS 8 - IV
starres, mechanisch stark belastbares Beschichtungssystem, nach DIN EN 1504-2, DIN V 18026

Artikelbezeichnung

cds-Objektgrundierung G
Innen TM 3343

cds-Beschichtung HB
Innen und auBen, TM 4400

Materialverbrauche — ohne Rautiefenausgleich:
Grundierspachtelung: 1,2 kg/m? cds-Objektgrun-
dierung G + 0,6 kg/m? Quarzsand 0,3-0,8 mm,
Decksiegel: mind. 600 g/m?cds Beschichtung HB,
(ggf. + max. 3 % cds-EP-Verdiinnung)

Anwendung Charakteristik

Grundierung fiir zementgebundene, vorgefiillt,

normal saugende Untergriinde im OS 8-System gepriift gegen

max. Restfeuchte im Untergrund 4% riickseitige Durchfeuchtung
Harter

farbige Versiegelung fiir lackvertraglich,

Abstreubelag Grundpriifung nach TL BEB-StB 15,
Brandklasse B 1 "schwer entflammbar"
Harter

Oberflachenschutzsystem OS-RH
flexibilisierte Epoxidharzbeschichtung zur Beschichtung von Verkehrsflachen aus Beton gepriift nach TL BEB-StB 15

Artikelbezeichnung

cds-Grundierung farblos
Innen und auBen, TM 3350

cds-FlieBmortel flex
Innen und auBen, TM 4224

Materialverbrauch — System ohne Rautiefenausgleich:

Grundierung: ca. 350 g/m?
Verlaufsschicht: mind. 3,5 kg/m?
bestehend aus 1.050 g/m? EP-Bindemittel
und 2.450 g/m? cds-Spezialfiillstoff 1270
+ Abstreuquarz

optional: Versiegelung mit ca. 800 g/m?*
cds-Beschichtung HB

Anwendung Charakteristik

Grundierung fiir niedrigviskos,
zementgebundene Untergriinde Fillgrad bei 20 °C: bis 1:1 mit QS 0,1-0,3 mm
gepriift im OS 8 System fiir riickseitige

Durchfeuchtung

Grundpriifung nach TL BEB-StB 15

Harter: S, FH
unpigmentierte, dauerhaft dickschichtige Verlaufschicht aus flexibilisier-
befahrbare Beschichtung auf tem 2-Komponenten-Epoxidharz mit spezieller
BetonstraBen Sieblinie

Lieferform: Bindemittel inkl. Fiillstoff
Brandklasse B 1 "schwer entflammbar"
Grundpriifung nach TL BEB-StB 15
Harter: S, FH

GebindegroBe
10 kg

25 kg
280 kg

10 kg
30 kg
245 kg

GebindegroBe

30 kg

10 kg
30 kg
245 kg

GebindegroBe

25 kg
309 kg

71 kg
284 kg

www.cds-polymere.de Lieferprogramm 2023



Ccde?
Gewisserschutzsysteme WHG %ds

Gewasserschutzsysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
cds-WHG (ABZ. Z-59. 12-473)
cds-WHG AS (ABZ. Z-59. 12-474)

Artikelbezeichnung Anwendung Charakteristik GebindegroBe
cds-Grundierung WHG Grundierung fiir Beton niedrigviskos, gepriift gegen riickseitige 30 kg
Innen und auBen, TM 3367 Feuchteeinwirkung

Harter
cds-Leitlack WHG leitfahige Zwischenschicht, ableitfahig, wasseremulgiert, Re <5 ¢ 10Q 10 kg
TM 2930 nur fiir ableitfahige Systeme im System cds-WHG AS

Harter
cds-Beschichtung WHG farbige Beschichtung hoch chemikalienbestandig, 30 kg
Innen und auBen, TM 4682 von Betonflachen in LAU-Anlagen  Priifgruppe 1-15 des DIBt, glatte Oberflache,
Standardfarbtone: ca. RAL 7030, 7032, 7038 risstuberbrickend bis 0’3 mm, befahrbar
Materialverbrauch - System: "
Grundierung: 300-500 g/m? Harter

optional Leitlack: ca. 120 g/m?
Beschichtung: mind. 2.500 g/m?

Betoninstandsetzungssystem WHG mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.12-92,
siehe Seite 12.

Lieferprogramm 2023 www.cds-polymere.de
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Haftbricken

Artikelbezeichnung

cds-Haftvermittler

Innen und auBen, TM 9900
Materialverbrauch: ca. 500 - 800 g/m?

cds-Aktivgrund Z
Innen und auBen, TM 2920

Materialverbrauch: ca. 500-600 g/m?

PC-Reaktionsharzmortel

Artikelbezeichnung

cds-Mortel 0-3 L flex spezial

Innen und auBen, TM 8816
Materialverbrauch: ca. 2.000 g/Liter

cds-Mortel 0-1 FB
Innen und auBen, TM 8846

Materialverbrauch: ca. 2.000 g/Liter

cds-Mortel 11 rapid

Innen und auBen, TM 8826
Materialverbrauch: ca. 2.000 g/Liter

cds-V-Mortel
Innen und auBen, TM 8860

Materialverbrauch: ca. 2.000 g/Liter

Anwendung

EP-Haftbriicke zwischen
Beton und cds-Morteln

korrosionsschiitzende Haftbriicke
zwischen Stahl, Beton und cds-
Morteln

Anwendung

Betonkanten, flachige
Tiefenschaden, Reparaturen
auf StraBen und
Flugbetriebsflachen

Betonreparaturen,
Hohlkehlen sowie
Bordsteinsanierungen

schnelle Betonreparaturen,
auch bei niedrigen
Temperaturen

Betonreparaturen,
besonders in chemisch
belasteten Bereichen

PC-Reaktionsharzmortel / Haftbriicken

Charakteristik GebindegroBe
thixotrop, auch bei mattfeuchten Untergriinden 1kg
(keine Nasse) zu verwenden, 2 kg
Grundpriifung nach TL BEB-StB 15 4 kg
Harter: S, FH, FH-Super 10 kg
EP-Haftbriicke mit aktiven Korrosionsschutz- 2 kg
pigmenten; im System mit cds-Mortel BA 10 kg
gepriift gem. ZTV-ING 3-4, im System mit cds-

Mortel WHG gepriift gem. DIBt

Harter

Charakteristik GebindegroBe
pigmentiert, flexibilisiert, Grundprufung 20 kg
nach TL BEB-StB 15, 25 kg
Druckfestigkeit: > 50 N/mm?,

Biegezugfestigkeit: > 20 N/mm?,

frost- und tausalzbestéandig, treibstoffresistent,

bestandig gegen Auftaumittel

Harter: S, FH, FH-Super

pigmentiert, hohe Standfestigkeit, 8 kg
Grundpriifung nach TL BEB-StB 15, 20 kg
Druckfestigkeit: > 60 N/mm?, 25 kg
Biegezugfestigkeit: > 25 N/mm?,

frost- und tausalzbestandig, treibstoffresistent,

bestandig gegen Auftaumittel

Harter: S, FH, FH-Super

pigmentiert, schnellhartend, Grundpriifung 8 kg
nach TL BEB-StB 15, Mindesthartungs- bzw. Ob- 25 kg
jekttemperatur: 1 °C,

Druckfestigkeit: > 100 N/mm?,

Biegezugfestigkeit: > 25 N/mm?,

frost- und tausalzbestandig, treibstoffresistent,

bestandig gegen Auftaumittel,

belastbar bei 10 °C: nach 4 h

Harter

pigmentiert, Druckfestigkeit: > 90 N/mm?, 20 kg
Biegezugfestigkeit: > 35 N/mm?, 25 kg

dyn. E-Modul: > 21.000 N/mm?,

frost- und tausalzbestandig, gute Chemikalien-
bestandigkeit,

temperaturbestéandig trocken: bis ca. 80 °C,
treibstoffresistent, bestandig gegen Auftaumittel
Harter: S, FH, FH-Super

Die 25 kg Gebindeeinheit wird bei PC-Reaktionsharzmorteln als Sackware geliefert, ansonsten erfolgt die Lieferung im Eimer.

www.cds-polymere.de
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PC-Reaktionsharzmortel / Haftbriicken

PC-Reaktionsharzmortel

Artikelbezeichnung

cds-V-Mortel flex standfest

AuBen, TM 8865
Materialverbrauch: ca. 2.000 g/Liter

cds-Mortel LS
AuBen, TM 8880

Materialverbrauch: ca. 2.200 g/Liter

cds-Fugenmortel 0-3 P ST
AuBen, TM 8817

Materialverbrauch:
ca. 10 kg/m?

cds-Reparaturset | Beton
Innen und auBen

Anwendung

Pfostenverguss von Gelandern in
Anlehnung an BASt-Richtzeich-
nung Gel 12, 13, 14

Unterfiitterung von Grundplatten
und fiir die Sockel-

bzw. Fundamentherstellung,

in Anlehnung

an BASt-Richtzeichnung

Spl 1,Spl 2,LS 1,LS 2,LS 5
und ELT 2

Verfugung von Natursteinpflaster

kleine Betonreparaturen,
Komplettset

Charakteristik

pigmentiert, Druckfestigkeit: > 58 N/mm?,
Biegezugfestigkeit: > 35 N/mm?,

stat. E-Modul: > 1.700 N/mm?,

frost- und tausalzbestandig

Harter: S, FH

pigmentiert, in Anlehnung an ZTV-ING 3-4,
Druckfestigkeit: > 90 N/mm?,
Biegezugfestigkeit: > 35 N/mm?,
statischer E-Modul: 18.500 M/mm?,
wasserundurchladssig nach DIN 1048-5: 0
mm,

Priifung des freien Schrumpfes

gem. TP-BE-PC 4.9 < 0,03 %,

frost- und tausalzbestandig

Harter: S, FH

unpigmentiert, flexibilisiert, schwerlastbefahrbar,
Radlast 100 kN, SLW 60,

Druckfestigkeit: > 50 N/mm?,
Biegezugfestigkeit: > 31 N/mm?,

statischer E-Modul: > 3.000 N/mm?,

Prifung des freien Schrumpfes gem.

TP-BE-PC 4.9 < 0,1 %,

frost- und tausalzbestandig,

treibstoffresistent, bestandig gegen Auftaumittel
Harter

Bestehend aus:

- 1 kg cds-Haftvermittler im Knetbeutel

- 8 kg cds-Martel 0-1 FB (im Mischeimer)

- Pinsel, Kelle, Schutzbrille, Schutzhandschuhe,
Einwegoverall

Harter: S

Die 25 kg Gebindeeinheit wird bei PC-Reaktionsharzmorteln als Sackware geliefert, ansonsten erfolgt die Lieferung im Eimer.
Farbton bei allen pigmentierten Mdrteln: natur hell. Farbanpassung durch Zugabe von Trockenpigment schwarz (s. Seite 16) mdglich.
Werkseitige Einfarbung der Mortel bei Abnahmen ab 3t. moglich.

Lieferprogramm 2023

www.cds-polymere.de

cds

GebindegroBe

8 kg
25 kg

8 kg
20 kg
25 kg

25 kg

1 Set

1
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CdS Betoninstandsetzung nach ZTV-ING / fiir Betondichtflachen, WHG

Betoninstandsetzung fiir waagerechte oder schwach geneigte Flachen, PRC

Artikelbezeichnung

cds-Aktivgrund Z
Innen und auBen, TM 2920

cds-Haftvermittler
Innen und auBen, TM 9900

Materialverbrauch:
ca. 500-800 g/m?

cds-Mortel BA
Innen und auBen, TM 8882

Materialverbrauch - System:

optional Korrosionsschutz: @ 16 mm ca. 50 g/Ifm
cds-Aktivgrund Z,

als Haftbriicke: 500 g/m?,

Betonersatz: 2.100 g/Liter

Anwendung

korrosionsschiitzende Haftbriicke
zwischen Stahl, Beton und cds-
Morteln

EP-Haftbriicke zwischen
Beton und cds-Morteln

fiir Betoninstandsetzungs-
arbeiten, von waagerechten und
schwach geneigten

Flachen

Charakteristik

EP-Haftbriicke mit aktiven Korrosionsschutz-
pigmenten; im System mit cds-Mortel BA
gepriift gem. ZTV-ING 3-4,

Harter

thixotrop, auch bei mattfeuchten Untergriin-
den (keine Nasse) zu verwenden,
Grundpriifung nach TL BEB-StB 15

Harter: S, FH, FH-Super

ZTV-ING 3-4 zertifiziert (PRC), ehemals BASt-
gelistet (Richtzeichnung LS 1),

Mortel nach DIN EN 1504-3

Schichtstarke pro Lage: 4-40 mm

Harter

Betoninstandsetzungssystem mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.12-92
fir unbewehrten und bewehrten Beton in LAU Anlagen

Artikelbezeichnung

cds-Aktivgrund Z
Innen und auBen, TM 2920

cds-Mortel WHG
Innen und auBen, TM 8853

Materialverbrauch - System:

optional Korrosionsschutz:

@ 16 mm ca. 50 g/Ifm cds-Aktivgrund Z,
als Haftbriicke: 500 g/m?,

Betonersatz: 2.100 g/Liter

Anwendung

korrosionsschiitzende
EP-Haftbriicke zwischen
Stahl, Beton und cds-Morteln

Betoninstandsetzung von
Betondichtflachen nach DAfStb,
in chemisch belasteten Bereichen
in LAU-Anlagen, z. B. Tankstellen
DWA-A (TRwS) 781-784

Charakteristik

EP-Haftbriicke mit aktiven Korrosionsschutz-
pigmenten, im System mit cds-Mortel WHG
gepriift gem. DIBt

Harter

pigmentiert, fir bewehrten und unbewehrten
Beton, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
7-74.12-92,

Priifgruppen 1, 1c, 2, 3, 3a+b, 4, 4b+c, 7b
nach DIBt,

Grundpriifung nach TL BEB-StB 15
Druckfestigkeit: > 110 N/mm?,
Biegezugfestigkeit: > 30 N/mm?,

Dyn. E-Modul: > 29.000 N/mm?,

Priifung des freien Schrumpfes gem.
TP-BE-PC 4.9 <0,1 %,

Schichtstérke pro Lage: 4-40 mm,
physiologisch unbedenklich,

frost- und tausalzbestandig

Harter

Die 25 kg Gebindeeinheit wird bei PC-Reaktionsharzmdrteln als Sackware geliefert, ansonsten erfolgt die Lieferung im Eimer.

www.cds-polymere.de

GebindegroBe

2 kg
10 kg

1kg
2 kg
4 kg
10 kg

20 kg
25 kg

GebindegroBe

2 kg
10 kg

8 kg
25 kg
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Epoxidharz-Vergussmassen

Artikelbezeichnung

cds-Pouring Concrete UW
(ehemals cds-GieBbeton UW)
AuBen, TM 9910

Standardfarbton: grau oder schwarz
Materialverbrauch: 1.860 g/Liter
auszufiillendes Volumen

cds-Pouring Concrete UW rapid
(ehemals cds-GieBbeton UW rapid)
AuBen, TM 9915

Standardfarbton: grau oder schwarz
Materialverbrauch: 1.930 g/Liter
auszufiillendes Volumen

cds-Pouring Concrete UW flex
(ehemals cds-GieBbeton UW flex)
AuBen, TM 9932

Standardfarbton: schwarz
Materialverbrauch: 1.740 g/Liter
auszufiillendes Volumen

cds-Cable Joint Filler
(ehemals cds-Kabelvergussmasse)
Innen und auBen, TM 9945

Standardfarbton: grau oder schwarz,
weitere Farbtone auf Anfrage
Materialverbrauch: 1.800 g/Liter
auszufiillendes Volumen

Lieferprogramm 2023

Anwendung

Einbau von Unterflurfeuern in
Beton und Asphalt, Verguss von
Schienen und Fundamenten

schnelle Variante
von cds-Pouring Concrete UW

flexibilisierte Variante
von cds-Pouring Concrete UW

Verguss von Kabelrinnen
und Induktionskabeln in Asphalt,
mit Grundierung in Beton

Charakteristik

pigmentiert, gefiillt, mit Prifzeugnis flir Beton
gem. FAA AC 150/5370-10G - ITEM P-606,
elektrische Durchschlagfestigkeit:

686 Volt/mil (17,15 kV/mm),
Hochspannungslichtbogenfestigkeit 140 s,
Druckfestigkeit: > 70 N/mm?,
Biegezugfestigkeit: > 30 N/mm?,

statischer E-Modul: > 6.500 N/mm?,
Haftzugfestigkeit an Alu: > 6 N/mm?,
Haftzugfestigkeit an Stahl: > 11 N/mm?,
temperaturbestandig Dauerbelastung: bis 80 °C,
kurzzeitig: bis 120 °C,

frost- und tausalzbestandig,

bestandig gegen Enteisungsmittel,
Bremsflissigkeit ATN, Flugkraftstoffe
belastbar bei 10 °C: nach 8 h mit Harter FH
Harter: S, FH

geprift flr Beton gem.

FAA AC 150/5370-10G - ITEM P-606
belastbar bei 10 °C: nach 2 h
Harter: S, FH

geprift flr Asphalt gem.

FAA AC 150/5370-10G - ITEM P-606,
belastbar bei 10 °C: nach 12 h
Harter

dauerflexibel, bei Kabelaustausch ist die
Vergussmasse riickstandsfrei entfernbar
Harter: FH, FH-Super

www.cds-polymere.de

cds

GebindegroBe

8 kg

8 kg

8 kg

10 kg

13
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CdS Verdunnungen / Reiniger / Sande / Bauhilfsstoffe

Verdiinnungen / Reiniger

Artikelbezeichnung

cds-EP-Verdiinnung / Reiniger
cds-EP-Verdiinnung / Reiniger

cds-EP-Verdiinnung / Reiniger

cds-PU-Verdiinnung

Quarzsande, Fiillstoffe

Artikelbezeichnung

Quarzsand

Quarzsand

Quarzsand

Quarzsand

Geba Feinkristallquarzsand
Quarzsand
cds-Spezialfiillstoff 1315
cds-Spezialfiillstoff 1271

cds-Spezialfiillstoff 1270

Colorsande, Abstreumaterialien

Artikelbezeichnung

Colorsand verkehrsrot
Colorsand schwarz
Colorsand weiB
Colorsand ziegelrot
Colorsand weiB

Durop, Chromerzschlacke

Durop, Chromerzschlacke

0,1-0,3 mm
0,2-0,6 mm
0,3-0,8 mm
0,6 - 1,2 mm
0,06 - 0,3 mm
1,4-4,0 mm
0-0,3 mm
0-3,0 mm

0-1,0 mm

0,7 - 1,2 mm
0,3-0,8 mm
0,3-0,8 mm
0,3-0,8 mm
0,6 - 1,2 mm
1,0-2,0 mm

2,0-3,0 mm

www.cds-polymere.de

GebindegroBe

5 kg
10 kg
20 kg

5 kg

GebindegroBe

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

25 kg

GebindegroBe

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

25 kg
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Bauhilfsstoffe

Artikelbezeichnung
Glasperlen fein

Glasperlen grob

cds-Stellmittel

Mattierungsmittel Texture Fine
Materialverbrauch: ca. 30 g/m?

Trockenpigment schwarz
Farbchips schwarz
Farbchips weiB
Farbchips dunkelgrau
Farbchips hellgrau
Farbchips rot

Farbchips griin
Farbchips gelb

Farbchips Mix 102
(weiB/schwarz/hellgrau)

Farbchips Mix 104
(weiB/schwarz/dunkelgrau)

Farbchips schwarz

Farbchips weiB

cds EP-Farbpaste
Zugabemenge: ca. 2,5 bis 3%

fiir ableitfahige Beschichtungen:

Siliciumcarbid SiC-F 40
Kupferleitband 10 mm, 50 m

cds-Leitset

Lieferprogramm 2023

0,075- 0,15 mm

0,1-0,6 mm
0,1-0,6 mm

<300 ym

3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm

3 mm

1 mm

1 mm

ca.5-6 mm

ca.5-6 mm
zum Einfarben von
cds-Grundierungen

Farbtone: ca. RAL
7016, 7037,7038

0,4-0,5 mm

www.cds-polymere.de

cds

GebindegroBe

0,3 kg

1kg
25 kg

1kg
10 kg

2,5 kg

1kg
1 kg
1kg
1kg
1kg
1 kg
1kg
1 kg

1kg

1kg

1kg

1kg

0,75 kg

25 kg
Rolle

1 Set

15
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Abwicklungshinweise

Konditionen

Unsere Preise entnehmen Sie der jeweils giiltigen
Preisliste.

Diese Preise gelten fiir den deutschen Markt und
verstehen sich ab Werk inklusive Harter und Stan-
dardverpackung zzgl. der jeweils gliltigen Mehr-
wertsteuer.

Bei Verpackung See, Luft (Cargo) oder Luft (Passa-
gier) Mehrkosten 0,85 €/kg.

Bei Bestellungen ab 250 kg bzw. einem Warenwert
iber € 1.000,- in einer Partie an eine Abladestelle
erfolgt Lieferung frei Lieferadresse bzw. frei deut-
sche Grenze.

Flr Produkte in Sonderfarben erfolgt je nach Farb-
gruppe ein Zuschlag von

Farbgruppe 1: 0,50 €/kg

Farbgruppe 2: 1,00 €/kg

Farbgruppe 3: 1,50 €/kg.

Die Einteilung von Sonderfarben in Farbgruppen fin-
den Sie in der Farbtontabelle unter:
www.cds-polymere.de/cds-polymere /downloads-
service/sonderfarben.

Bei Mengen < 90 kg wird zusétzlich eine Minder-
mengenpauschale von € 125,- je Sonderfarbe
féllig.

Lieferung

Lieferungen erfolgen ausschlieBlich auf neu-
wertigen Europool-Paletten. Diese berechnen
wir mit derzeit 20,00 €/Stck. Bei Lieferungen
tiber 2,5 to. und Hebebilihnenanforderung:
Hebeblihnenzuschlag 80,- €.

Kosten fiir Fixtermin oder Expresslieferung (Laufzeit
= 1Tag):

- bei Anlieferung im Laufe des Tages: 40,- €

- bei Anlieferung bis 12.00 Uhr: 55,- €

- Anlieferung bis 8.00 bzw. 10.00 Uhr auf Anfrage

Verbindliche Liefertermine erhalten Sie mit der
Auftragsbestatigung.

Bei Bestellungen ohne Hérterdefinition liefern wir
von Mai bis September Harter S und von Oktober bis
April Harter FH, fiir farbige Beschichtungen/Ver-
siegelungen immer Harter S.

Auf vereinbarte Riicklieferungen von Material in ein-
wandfreiem Zustand bis 2 Monate vor Ablauf der
Haltbarkeitsdauer berechnen wir eine Riicknahme-
gebiihr von 30 % des Materialwertes.

Samtliche mit der Riicklieferung verbundenen
Kosten gehen zu Lasten des Riicksenders.

Eine Riicknahme von Produkten in Sonderfarben ist
nicht moglich.

Technische Hinweise

Die Haltbarkeit betrégt im allgemeinen 1 Jahr nach
Herstellung.

Geringe Farbtonabweichungen sind von Charge zu
Charge unvermeidlich. Deshalb bitte bei Lieferungen
mit verschiedenen Chargennummern die unter-
schiedlichen Stammkomponenten vorher miteinan-
der vermischen (vor Harterzugabe), oder fiir klare
optische Begrenzungen sorgen.

Technische Einzelheiten entnehmen Sie bitte den
Technischen Merkblattern, Systemdatenblattern
sowie Sicherheitsdatenblattern, die wir Ihnen jeder-
zeit gerne zur Verfligung stellen.

Diese Informationen finden Sie auch als pdf-Datei
unter: www.cds-polymere.de.

Das Lieferprogramm dient dem Uberblick iiber cds-Produkte und zugelassene Systeme. Trotz groBter Sorgfalt bei der Zusammenstellung der Informationen kénnen
Fehler nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Eine Haftung wird daher nicht tibernommen. MaBgebliche technische Informationen entnehmen Sie den Technischen
Merkblattern und den Sicherheitsdatenblattern in der aktuellen Fassung. Diese, sowie ausgewahlte Systemdatenblatter, sind abrufbar liber: www.cds-polymere.de.

Priifzeugnisse erhalten Sie auf Anfrage.

www.cds-polymere.de
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AGB, Allgemeine Verkaufsbedingungen, Stand April 2020

1. Aligemeines

1.1. Die cds Polymere GmbH & Co. KG liefert ausschlieBlich auf
Grundlage dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Dabei gelten
diese Bedingungen auch fiir alle kiinftigen Geschéfte zwischen den
Vertragsparteien.

1.2. Aligemeine Geschéftsbedingungen des Bestellers gelten nur in-
soweit, als die cds Polymere GmbH & Co. KG diesen ausdriicklich
schriftlich zugestimmt hat. Etwaige getroffene miindliche Neben-
abreden sind unwirksam.

2. Angebote, Auftragsannahme und Preise

2.1. Das Angebot ist stets freibleibend. Anderungen und Ergénzun-
gen des Vertrages, insbesondere Zusicherungen und Garantien er-
folgen nur durch die Geschaftsfiihrung oder besonders
Bevollmachtigte. Miindliche Vereinbarungen oder Erkldrungen an-
derer Personen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich von der Ge-
schéftsflihrung oder besonders vertretungsbefugten Personen der
cds Polymere GmbH & Co. KG schriftlich bestatigt werden.

2.2. Alle im Rahmen der Geschaftsbeziehung erhaltenen Informa-
tionen, insbesondere Angebote, Kostenvoranschldage und Informa-
tionen iiber unser Know-how oder Fertigungsmethoden sind
vertraulich zu behandeln und diirfen Dritten nicht zuganglich ge-
macht werden.

2.3. Produktbeschreibungen, Priifbescheinigungen sowie Herstel-
lererklarungen oder Kennzeichen wie ,CE“ und ,GS* stellen keine
Zusicherungen oder Garantien dar.

2.4. MaB- und Gewichtsangaben unterliegen den branchentypischen
und handelsiiblichen Abweichungen, die Angabe ,circa“ vor Mengen-
angaben berechtigt uns, bis zu 5 % mehr oder weniger zu liefern.

2.5. MaBgeblich fiir den Leistungsumfang ist unser Angebot bzw.
unsere Annahmeerklarung / Auftragsbestatigung. Der Kaufer ist
verpflichtet, diese Erklarung sorgféltig zu priifen und Abweichungen
unverziiglich, spatestens innerhalb einer Woche nach Zugang, so-
fern zu diesem Zeitpunkt die Lieferung nicht schon erfolgt ist,
schriftlich mitzuteilen.

2.6. Fiir die Verwendung unserer Produkte sind unsere Technischen
Merkblatter und Verarbeitungsvorschriften maBgeblich. Der Kunde
hat die Eignung der Produkte unter Beriicksichtigung der Merkblat-
ter und Verarbeitungsvorschriften selbststandig zu priifen.

2.7. Preise und Konditionen richten sich nach unseren jeweils giil-
tigen Preislisten, diese enthalten ausdriicklich Nettopreise. Erh6-
hungen unserer Kosten, z.B. durch die Anderung von
Einkaufspreisen, Lohnen, Frachten, Zéllen oder Steuern sowie son-
stigen Abgaben berechtigen uns zu einer entsprechenden Preis-
korrektur, sofern zwischen Vertragsschluss und Lieferung ein
Zeitraum von mehr als vier Wochen liegt.

3. Lieferung und Leistungserbringung

3.1. Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Werk
bzw. ab Lager. Ohne ausdriickliche andere Vereinbarung erfolgt
der Versand auf Gefahr und Kosten des Kunden. Gibt der Kunde
Versandweg und Versandmittel bzw. Spediteur oder Frachtfiihrer
nicht vor, sind wir berechtigt, diese Auswahl zu treffen. Bei Liefe-
rung auf Europool-Paletten oder in Gitterboxen sind diese vom
Empfénger zu tauschen oder innerhalb von 14 Tagen kostenfrei
zuriickzufiihren.

Fir Ladehilfsmittel berechnen wir: Europool-Palette 20 € /Stk.

3.2. Lieferung ,frei Lieferadresse“ des Kunden bedeutet Anlieferung
ohne Abladung unter der Voraussetzung einer mit einem schweren
Lastzug befahrbaren AnfuhrstraBe.

Das Abladen hat unverziiglich und sachgemaB durch den Kunden
zu erfolgen. Wartezeiten gehen zu Lasten des Kunden.

3.3. Eine Versicherung gegen Transportschaden und Transportver-
luste erfolgt nur auf ausdriicklichen Wunsch des Kunden und fiir
dessen Rechnung.

3.4. Versandfertig gemeldete Ware muss entsprechend der Verein-
barung, sonst unverziiglich abgerufen werden. Geschieht dies nicht,
so sind wir berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Ware auf Kosten
und Gefahr des Kunden zu versenden.

3.5. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, es sei denn der Kunde weist
nach, dass die Abnahme von Teillieferungen ihm nicht zuzumuten ist.

3.6. Die Erfiillung des Vertrages sowie die Einhaltung von Liefer-
und Leistungsfristen setzt voraus, dass wir richtig und rechtzeitig
von unseren Lieferanten beliefert werden, ausgenommen, wir haben
die Nichtlieferung oder Verzégerung zu vertreten.

3.7. Lieferzeiten sind fiir uns nur aufgrund schriftlicher Bestatigung
verbindlich. Die Liefer- und Leistungsfristen oder Termine verlan-
gern sich um den Zeitraum, um den der Kunde seine Verpflichtun-
gen uns gegeniiber nicht erfiillt sowie im Falle des Arbeitskampfes
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oder sonstiger hoherer Gewalt fiir die Dauer der hierdurch beding-
ten Storung.

3.8 Gelangensbescheinigung aufgrund der Bestdtigung iiber das
Gelangen eines Gegenstands einer innergemeinschaftlichen Liefe-
rung in einen anderen EU-Mitgliedstaat ( Gelangenbestéatigung) (§
17a Abs. 2 Nr. 2 Satz 3 UStDV): Es ist ein Verbringungsnachweis
vom Kunden an cds Polymere GmbH & Co. KG gem@B der zum Zeit-
punkt der Lieferung geltenden deutschen Bestimmungen zum Nach-
weis fiir Umsatzsteuerzwecke abzugeben, anderweitig haftet der
Kunde fiir die daraus entstehenden fiskalischen Auswirkungen
gemaB Umsatzsteuerrecht.

4. Zahlung

4.1. Zahlungen sind mangels anderweitiger Vereinbarung innerhalb
von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung fallig, bei Zahlung inner-
halb von 10 Tagen abziiglich 2% Skonto.

Ein abweichender Skontoabzug ist nur zuldssig, wenn dieser aus-
driicklich vereinbart wird.

4.2. Der Kunde darf aus anderen Geschaften, auch der laufenden
Geschiftsbeziehung, Zurlickbehaltungsrechte oder Aufrechnungen
nur geltend machen, wenn die Gegenforderung unbestritten oder
rechtskraftig tituliert ist.

4.3. Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass unser Zahlungsan-
spruch durch mangelnde Leistungsfahigkeit des Kunden gefahrdet
wird, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB zu, und zwar auch fir
alle weiteren ausstehenden Leistungen aus der Geschaftsverbin-
dung mit dem Kunden. Wir sind berechtigt, alle Forderungen aus
der laufenden Geschéftsverbindung féllig zu stellen.

5. Eigentumsvorbehalte

5.1. Der Liefergegenstand bleibt bis zur Erfiillung samtlicher uns
gegen den Kunden aus der Geschéftsverbindung zustehenden An-
spriiche unser Eigentum.

5.2. Der Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag der von
uns gelieferten Ware zuziiglich eines Sicherungsaufschlages von 50
% (22 % Wertabschlag, 4 % gemaB § 171 InsO, 5 % gemaB § 171 (2)
Insolvenzordnung und 19 % Umsatzsteuer), der jedoch auBer An-
satz bleibt, soweit dem Rechte Dritter entgegenstehen.

5.3. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware sorgsam zu behandeln und
gegen Abhandenkommen, Beschadigung und Zerstorung zum Neu-
wert zu versichern. Die Anspriiche aus entsprechenden Versiche-
rungsvertragen werden hiermit an uns abgetreten, wir nehmen die
Abtretung an.

5.4. Dem Kunden ist es gestattet, die Vorbehaltsware im Rahmen
des gewohnlichen Geschaftsverkehrs zu den normalen Geschafts-
bedingungen unter Beriicksichtigung der nachfolgenden Bestim-
mungen zu verarbeiten oder zu verauBern:

5.4.1. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt fiir uns als
Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be-
und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 1.
Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware
mit anderen Waren durch den Kunden steht uns das Miteigentum
anteilig an der neuen Sache zu im Verhéltnis des Rechnungswertes
der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten
Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermi-
schung, so libertragt der Kunde uns bereits jetzt die ihm zustehen-
den Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im
Umfang des Wertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unent-
geltlich fiir uns.

5.4.2. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im
Sinne der Ziffer 1. Fiir den Fall der VerduBerung der von uns gelie-
ferten Waren oder der von dem Kunden produzierten Neuware tritt
der Kunde hiermit seinen Anspruch aus der WeiterverduBerung
gegen seinen Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber
an uns ab, ohne dass es noch weiterer Erklarungen bedarf. Die Ab-
tretung gilt einschlieBlich etwaiger Saldoforderungen. Die Abtretung
gilt jedoch nur in Hohe des Betrages, der dem von uns in Rechnung
gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht. Der uns abge-
tretene Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen.

5.4.3. Verbindet der Kunde die von uns gelieferten Materialien oder
das von ihm erstellte Produkt mit Grundstiicken, so tritt er, ohne
dass es weiterer besonderer Erkldrungen bedarf, auch seine For-
derung, die ihm als Vergiitung fiir die Verbindung zusteht, in Hohe
des Betrages ab, der dem von uns in Rechnung gestellten Preis des
Liefergegenstandes entspricht.

5.5. Bis auf Widerruf ist der Kunde zur Einziehung der gemaR dieser
Bestimmung an uns abgetretenen Forderungen befugt. Der Kunde
wird auf die abgetretenen Forderungen geleistete Zahlungen bis zur
Hohe der gesicherten Forderung unverziiglich an uns weiterleiten.
Bei Vorliegen berechtigter Interessen, insbesondere bei Zahlungs-
verzug, Zahlungseinstellung, oder begriindeten Anhaltspunkten fiir
eine Uberschuldung oder drohende Zahlungsunfahigkeit sind wir
berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Kunden zu widerrufen. Au-
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Berdem konnen wir nach vorheriger Androhung unter Einhaltung
einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offen legen, die
abgetretene Forderung verwerten sowie die Offenlegung der
Sicherungsabtretung durch den Kunden gegeniiber dessen Abneh-
mern verlangen.

5.6. Wahrend des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist es dem
Kunden untersagt, eine Verpfandung oder Sicherungsiibereignung
diesbezliglich vorzunehmen. Bei Pfandungen, Beschlagnahme oder
sonstigen Verfligungen oder Eingriffen Dritter hat der Kunde uns
unverziiglich zu benachrichtigen. Der Kunde tragt alle Kosten, die
zur Riickerlangung der Vorbehaltsware aufgewendet werden miis-
sen, soweit die Intervention erfolgreich war und die Zwangsvoll-
streckung gegen den Beklagten ohne Erfolg geblieben ist.

5.7. Die WeiterverduBerung der Vorbehaltsware oder der vom Kun-
den produzierten Neuware ist im ordentlichen Geschéaftsgang und
nur unter der Bedingung gestattet, dass die Zahlung des Gegen-
wertes des Vorbehaltsgutes an den Kunden erfolgt. Der Kunde hat
mit dem Abnehmer zu vereinbaren, dass dieser erst mit Zahlung Ei-
gentum erwirbt.

5.8. Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die uns
zustehen, die Hohe aller gesicherten Anspriiche um mehr als 10 %
libersteigt, werden wir auf Wunsch des Kunden einen entsprechen-
den Teil der Sicherungsrechte freigeben. Es wird vermutet, dass die
Voraussetzungen des vorstehenden Satzes erfiillt sind, wenn der
Schétzwert der uns zustehenden Sicherheiten 150 % des Wertes
der gesicherten Anspriiche erreicht oder libersteigt.

5.9. Bei Pflichtverletzungen des Kunden, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, sind wir auch ohne weitere Fristsetzung berechtigt, die
Herausgabe der Vorbehaltsware bzw. Neuware zu verlangen
und/oder - erforderlichenfalls nach Fristsetzung — vom Vertrag zu-
riickzutreten; der Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Her-
ausgabeverlangen der Vorbehaltsware liegt keine Ricktritts-
erkldrung unsererseits, es sei denn dies wird ausdriicklich erklart.

6. Haftung fiir Sachmaéngel

6.1. Sachmangel sind unverziiglich, unter Beriicksichtigung bran-
chentypischer kaufmannischer Sorgfaltspflichten spatestens inner-
halb von sieben Tagen nach Ablieferung schriftlich anzuzeigen.
Werden Sachméngel erst bei der Verarbeitung erkennbar, so hat der
Kunde die Verarbeitung mangelhaften Materials sofort einzustellen.
Der Kunde ist verpflichtet, uns unverziiglich Gelegenheit zu geben,
uns von dem Sachmangel zu liberzeugen und uns dafiir auf Verlan-
gen auch die beanstandete Ware oder Proben davon unverziiglich
zur Verfligung zu stellen. Bei berechtigter Mangelriige kénnen wir
zundchst nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine man-
gelfreie Sache liefern (Nacherfiillung).

6.2. Die zum Zweck der Nacherfiillung erforderlichen Aufwendun-
gen tragt der Kunde, soweit sie sich dadurch ergeben, dass die Ware
an einen anderen Ort als den Lieferort verbracht worden ist, es sei
denn diese Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemaBen
Gebrauch. Die Anwendung des § 478 BGB bleibt unberiihrt. Unbe-
schadet weitergehender Anspriiche von uns hat der Kunde im Fall
unberechtigter Méngelriige uns die Aufwendungen zur Priifung und,
soweit verlangt, zur Beseitigung des Mangels zu ersetzen.

6.3. Anspriiche des Kunden wegen Sachmangeln verjahren nach
einem Jahr nach Ablieferung der Ware an den Kunden, soweit diese
fiir ein Bauwerk verwendet wurde und in den Féllen der §§ 438
Abs.1Nr. 1und 2 BGB, 479 Abs.1 BGB verjahren die Anspriiche in-
nerhalb von zwei Jahren seit der Lieferung an den Kunden. In Fallen
der Nacherfiillung beginnt die Verjahrungsfrist nicht erneut zu lau-
fen.

6.4. Unbeschadet von vorstehenden Regelungen bleiben Ansprii-
che des Kunden aus vorsétzlichen oder grob fahrldssigen Pflicht-
verletzungen unsererseits.

7. Sonstige Haftung

Wegen Verletzung vertraglicher und auBervertraglicher Pflichten haf-
ten wir, auch fiir unsere leitenden Angestellten und sonstigen Er-
fiillungsgehilfen, nur in den Féllen des Vorsatzes und der groben
Fahrldssigkeit, beschrankt auf den bei Vertragsschluss vorausseh-
baren vertragstypischen Schaden. Diese Beschrankung gilt nicht
bei schuldhaftem VerstoB gegen wesentliche Vertragspflichten, so-
weit die Erreichung des Vertragszwecks gefahrdet wird, in Fallen
zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Scha-
den des Lebens, des Korpers und der Gesundheit. Die Regeln tiber
die Beweislast bleiben unberiihrt. Anspriiche des Kunden diesbe-
zliglich verjahren innerhalb eines Jahres nach dem entsprechenden
PflichtverstoB.

8. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Liegen die Voraussetzungen fiir eine Gerichtsstandsvereinbarung
nach § 38 der Zivilprozessordnung vor, ist der Gerichtsstand fiir alle
Anspriiche der Vertragsparteien bei dem Gericht, das fiir den Sitz
der cds Polymere GmbH & Co. KG zusténdig ist. Es gilt das Recht
der Bundesrepublik Deutschland.

17



18

cds!

Fir lhre Notizen

www.cds-polymere.de

Lieferprogramm 2023



Bestellung

Fax +49 6701 9350-50 Cds

Tel. +49 6701 9350-0 w—
info@cds-polymere.de
abweichende Lieferanschrift:
Firma / Dienststelle Firma / Dienststelle
Ansprechpartner Ansprechpartner vor Ort
StraBe Nr. StraBe Nr.
PLZ und Ort PLZ und Ort
Telefon / Fax Telefon / Mobil
E-Mail
Bei Lieferung ab 2,5 to. LKW mit Hebebiihne
erwiinscht (kostenpflichtig 80,00 € ):  ja [ nein [
Anzahl Gg}:)lnde— Farbe Artikelbezeichnung / Harter Preis
groBe €/kg
Gewiinschter Liefertermin:
Datum: Unterschrift:
cds Polymere GmbH & Co. KG Gau-Bickelheimer StraBe 72 Tel. +49 6701 9350-0 ' Q Evotgi:"m‘;
www.cds-polymere.de 55576 Sprendlingen/Rhh. Fax +49 6701 9350-50

Germany info@cds-polymere.de
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