Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 CdS
®

Handelsname: cds-Leitlack WHG
Version: 2.0/ DE Uberarbeitet am 16.12.2021

Stoffnr. 17171 Ersetzt Version: 1.0/ DE Druckdatum: 16.12.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
cds-Leitlack WHG

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Beschichtungsstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Hersteller

cds Polymere GmbH & Co. KG
Gau-Bickelheimer Str. 72

55576 Sprendlingen/Rhh.

Telefon-Nr. +49(6701) 9350-0
Fax-Nr. +49(6701) 9350-50

1.4. Notrufnummer
cds-Labor / Tel. +49 (67 01) 93 50-28 (Diese Nummer ist nur Montag bis Freitag von 8 - 17 Uhr
erreichbar)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 2 H411

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.
Die Erklarung der Abklirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Achtung
Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise
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P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P501.a Inhalt/Behéalter gemalf3 den drtlichen gesetzlichen Vorschriften einer
ordnungsgemalen Beseitigung zuflhren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)

enthalt Oxiran, Mono[(C12-14-alkyl-oxy)methyl]derivate; Bisphenol-F-diglycidylather,
Isomerengemisch; P-tert-butylphenyl-1-(2,3-Epoxy)Propylether

2.3. Sonstige Gefahren
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Gefahrliche Inhaltsstoffe
4,4'-Methylendiphenyldiglycidylether

CAS-Nr. 1675-54-3
EINECS-Nr. 216-823-5
Registrierungsnr. 01-2119456619-26-XXXX
Konzentration >= 50 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
H317
H319
Aquatic Chronic 2 H411
Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319 >=5
Skin Irrit. 2 H315 >=5
Bisphenol-F-diglycidylather, Isomerengemisch
CAS-Nr. 9003-36-5
EINECS-Nr. 701-263-0
Registrierungsnr. 01-2119454392-40-0003
Konzentration >= 10 < 25 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
Aguatic Chronic 2 H411
Eye Irrit. 2 H319
P-tert-butylphenyl-1-(2,3-Epoxy)Propylether
CAS-Nr. 3101-60-8
EINECS-Nr. 221-453-2
Registrierungsnr. 01-2119959496-20-XXXX
Konzentration >= 2,5 < 10 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 2 H411

EUH205

Oxiran, Mono[(C12-14-alkyl-oxy)methyl]derivate

Seite 2(13)



Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

cds!

Handelsname: cds-Leitlack WHG

Version: 2.0/ DE Uberarbeitet am 16.12.2021
Stoffnr. 17171 Ersetzt Version: 1.0/ DE Druckdatum: 16.12.2021
CAS-Nr. 68609-97-2
EINECS-Nr. 271-846-8
Registrierungsnr. 01-2119485289-22-0007
Konzentration >= 41 < 10 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Selbstschutz des Ersthelfers.
Grundliche Kdrperreinigung vornehmen (Dusch- oder Vollbad). In allen Fallen dem Arzt das
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Nach Einatmen

Far Frischluft sorgen. Bei intensivem Einatmen von Dampfen sofort Arzt hinzuziehen.
Nach Hautkontakt

Sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Arztlicher Behandlung zufiihren.
Nach Augenkontakt

Augenlider spreizen, Augen grindlich mit Wasser spilen (15 Min.). Sofort Arzt hinzuziehen.
Nach Verschlucken

Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Mund griindlich
mit Wasser spulen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. Kein Erbrechen einleiten.

Selbstschutz des Ersthelfers
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

4.2. Wichtigste akute und verzdogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fur den Arzt / Gefahren

Beim Verschlucken mit anschlie@endem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur
chemischen Pneumonie oder Erstickung fuhren kann.

ABSCHNITT 5: Mallnhahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Loéschpulver
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall Bildung von geféahrlichen Gasen mdaglich.

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung
Besondere Schutzausristung bei der Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes Atemschutzgerét benutzen.

Sonstige Angaben
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandriickstande
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und kontaminiertes Léschwasser miussen entsprechend den ortlichen behdérdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

ABSCHNITT 6: Mallhahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmallinahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Beruihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8)
beachten.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen
FlachenméRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren). Nicht in die
Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Falls Produkt in die Kanalisation gelangt,
sofort die zustéandigen Behdrden informieren.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Mit geeigneten flissigkeitshindenden Materialien aufnehmen. Das aufgenommene Material
vorschriftsmaRig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaflinahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang

Aerosolbildung vermeiden. Abflllvorgéange nur an Stationen mit vorhandener Absaugung durchfiihren.
Fur geeignete Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen. Behalter dicht geschlossen halten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerraume und Behaélter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Lagerraume gut belliften. Geo6ffnete Behalter sorgfaltig
verschlieRen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern. Lésungsmittelbestandigen und
dichten Fussboden vorsehen.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Nicht bei Temperaturen tber 20 °C aufbewahren.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche
Schutzausriustungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Sonstige Angaben
Enthélt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.
Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

4,4'-Methylendiphenyldiglycidylether

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)
Referenzgruppe Allgemeine Bevoélkerung

Expositionsdauer Akut

Expositionsweg oral

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 0,5 mg/kg
Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)
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Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Allgemeine Bevdlkerung

Langzeit

dermal

Systemische Wirkung
0,0893

Derived No Effect Level (DNEL)
Arbeiter
Langzeit
dermal
Systemische Wirkung
0,75

Derived No Effect Level (DNEL)
Allgemeine Bevolkerung
Langzeit
inhalativ
Systemische Wirkung

0,87

Derived No Effect Level (DNEL)
Arbeiter
Langzeit
inhalativ
Systemische Wirkung
4,93

Oxiran, Mono[(C12-14-alkyl-oxy)methyl]derivate

Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Wert-Typ

Derived No Effect Level (DNEL)
Allgemeine Bevolkerung
Langzeit
oral
Systemische Wirkung

1

Derived No Effect Level (DNEL)
Allgemeine Bevdlkerung
Langzeit
dermal
Systemische Wirkung

2,35

Derived No Effect Level (DNEL)
Arbeiter
Langzeit
dermal
Systemische Wirkung
3,9

Derived No Effect Level (DNEL)
Allgemeine Bevoélkerung
Langzeit
inhalativ
Systemische Wirkung

4,1

Derived No Effect Level (DNEL)

mg/kg

ma/kg

mg/m3

mg/m3

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/m3
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Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Arbeiter

Langzeit

inhalativ

Systemische Wirkung
13,8

Bisphenol-F-diglycidylather, Isomerengemisch

Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Derived No Effect Level (DNEL)
Allgemeine Bevdlkerung
Langzeit
oral
Systemische Wirkung

6,25

Derived No Effect Level (DNEL)
Allgemeine Bevolkerung
Langzeit
dermal
Systemische Wirkung

62,5

Derived No Effect Level (DNEL)
Arbeiter
Langzeit
dermal
Systemische Wirkung
104,15

Derived No Effect Level (DNEL)
Allgemeine Bevolkerung
Langzeit
inhalativ
Systemische Wirkung

8,7

Derived No Effect Level (DNEL)
Arbeiter
Langzeit
inhalativ
Systemische Wirkung
29,39

Predicted No Effect Concentration (PNEC)
4,4'-Methylendiphenyldiglycidylether

Wert-Typ

Typ
Konzentration

Wert-Typ

Typ
Konzentration

PNEC
Wasser
0,006

PNEC
Marin
0,001

Oxiran, Mono[(C12-14-alkyl-oxy)methyl]derivate

Wert-Typ

Typ
Konzentration

PNEC
Frischwasser
0,0072

mg/m3

mg/kg

ma/kg

mg/kg

mg/m3

mg/m3

mg/I

mg/I

mg/l
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Wert-Typ PNEC
Typ Marin

Konzentration 0,00072 mg/l

Bisphenol-F-diglycidylather, Isomerengemisch

Wert-Typ PNEC

Typ Frischwasser

Konzentration 0,003 mg/l
Wert-Typ PNEC

Typ Marin

Konzentration 0,0003 mg/I
Wert-Typ PNEC

Typ Klaranlage (STP)

Konzentration 10 mg/I
Wert-Typ PNEC

Typ Marines Sediment

Konzentration 0,0294 mg/kg/d

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen

Augenspulvorrichtung bereithalten. Notdusche bereithalten. Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beruihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Vor
den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Nach der Arbeit fur griindliche Hautreinigung und
Hautpflege sorgen.

Atemschutz
Bei Uberschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerat getragen werden.
Handschutz

Chemikalienbestandige Handschuhe
Geeignetes Material Neopren

Augenschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz
Kérperschutz
Chemielibliche Arbeitskleidung. Sicherheitsschuhe

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form fliissig
Geruchsschwelle

Bemerkung nicht bestimmt
pH-Wert

Bemerkung nicht bestimmt
Schmelzpunkt

Bemerkung nicht bestimmt
Gefrierpunkt

Bemerkung nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich
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Wert 201 °C
Flammpunkt
Wert 135 °C
Verdunstungszahl
Bemerkung nicht bestimmt

Entziindbarkeit (fest, gasférmig)
nicht bestimmt

obere/untere Entziundbarkeits- oder Explosionsgrenzen

Bemerkung nicht bestimmt
Dampfdruck

Bemerkung nicht bestimmt
Dampfdichte

Bemerkung nicht bestimmt
Dichte

Wert 1,12 g/cm3

Temperatur 23 °C
Wasserldslichkeit

Bemerkung nicht bestimmt
Loslichkeit(en)

Bemerkung nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser

Bemerkung nicht bestimmt
Zindtemperatur

Bemerkung nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur

Bemerkung nicht bestimmt
Viskositat

Bemerkung nicht bestimmt
Explosive Eigenschaften

Bewertung nicht bestimmt
Oxidierende Eigenschaften

Bemerkung nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige Angaben
Keine bekannt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine geféhrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilitat

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
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10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
reizende Gase/Dampfe

ABSCHNITT 11: Toxikologische Anhgaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizitéat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Akute orale Toxizitat (Inhaltsstoffe)

4,4'-Methylendiphenyldiglycidylether

Spezies Ratte

LD50 15000 mg/kg
Oxiran, Mono[(C12-14-alkyl-oxy)methyl]derivate

Spezies Ratte

LD50 26000 mg/kg
Bisphenol-F-diglycidyléather, Isomerengemisch

Spezies Ratte

LD50 > 5000 mg/kg
P-tert-butylphenyl-1-(2,3-Epoxy)Propylether

Spezies Ratte

LD50 > 10000 mg/kg

Akute dermale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Akute dermale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
4,4'-Methylendiphenyldiglycidylether

Spezies Kaninchen

LD50 23000 mg/kg
Oxiran, Mono[(C12-14-alkyl-oxy)methyl]derivate

Spezies Ratte

LD50 > 10000 mg/kg
Bisphenol-F-diglycidylather, Isomerengemisch

Spezies Ratte

LD50 > 2000 mag/kg
P-tert-butylphenyl-1-(2,3-Epoxy)Propylether

Spezies Ratte

LD50 > 4600 mg/kg

Akute inhalative Toxizitat

ATE 4,12 mg/l

Verabreichung/Form Staub/Nebel

Methode Wert berechnet (VO(EG)1272/2008)

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Akute inhalative Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Oxiran, Mono[(C12-14-alkyl-oxy)methyl]derivate

Spezies Ratte

LC50 0,206 mg/l
Expositionsdauer 4 h

Verabreichung/Form Staub/Nebel

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
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Bewertung reizend
Bemerkung Die Einstufungskriterien sind erfullt.
Schwere Augenschéadigung/-reizung
Bewertung reizend
Bemerkung Die Einstufungskriterien sind erfiillt.
Sensibilisierung
Bewertung Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
Bemerkung Die Einstufungskriterien sind erfiillt.
Subakute, subchronische, chronische Toxizitét
Bemerkung nicht bestimmt
Mutagenitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Cancerogenitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)
Einmalige Exposition
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Wiederholte Exposition
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Erfahrungen aus der Praxis

Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege fihren.
Sonstige Angaben

Toxikologische Daten liegen nicht vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitéat
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
Fischtoxizitat (Inhaltsstoffe)

4,4'-Methylendiphenyldiglycidylether

Spezies Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
LC50 2 mg/I
Expositionsdauer 96 h
Oxiran, Mono[(C12-14-alkyl-oxy)methyl]derivate
Spezies Goldorfe (Leuciscus idus)
LC50 1 10 mg/l
Oxiran, Mono[(C12-14-alkyl-oxy)methyl]derivate
Spezies Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
LC50 > 5000 mg/l
Expositionsdauer 96 h
Oxiran, Mono[(C12-14-alkyl-oxy)methyl]derivate
Spezies Blauer Sonnenbarsch (Lepomis macrochirus)
LC50 1800 mg/l
Expositionsdauer 96 h
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Bisphenol-F-diglycidyléather, Isomerengemisch

Spezies Goldorfe (Leuciscus idus)
EC50 2,54
Expositionsdauer 96 h

Daphnientoxizitat (Inhaltsstoffe)
4,4'-Methylendiphenyldiglycidylether

Spezies Daphnia magna
EC50 1,8
Expositionsdauer 48 h
Bisphenol-F-diglycidylather, Isomerengemisch
Spezies Daphnia magna
LC50 2,55
Expositionsdauer 48 h

Algentoxizitat (Inhaltsstoffe)
4,4'-Methylendiphenyldiglycidylether

Spezies Selenastrum capricornutum
ErC50 11
Expositionsdauer 72 h
Oxiran, Mono[(C12-14-alkyl-oxy)methyl]derivate
Spezies Pseudokirchneriella subcapitata
EbC50 843
Expositionsdauer 72 h
Bisphenol-F-diglycidylather, Isomerengemisch
Spezies Selenastrum capricornutum
LC50 1,8
Expositionsdauer 72 h

Bakterientoxizitat (Inhaltsstoffe)
Oxiran, Mono[(C12-14-alkyl-oxy)methyl]derivate

Spezies Belebtschlamm
EC50 > 100
Expositionsdauer 3 h

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Bemerkung nicht bestimmt
12.4. Mobilitat im Boden
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
12.6. Andere schadliche Wirkungen
Allgemeine Hinweise

mg/l

mg/l

mg/I

mg/l

mg/l

mg/I

mg/l
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nicht bestimmt

Allgemeine Hinweise / Okologie
Eindringen in Erdreich, Gewasser und Kanalisation verhindern. Emission in die Atmosphéare vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt

Die Zuordnung einer Abfallschlisselnummer gemaf europaischem Abfallkatalog (EAK) ist in Absprache
mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

Entsorgung Verpackung
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID Seeschiffstransport Lufttransport ICAO/IATA

IMDG/GGVSee
Tunnelbeschrankungscode
14.1. UN-Nummer 3082 3082 3082
14.2. Ordnungsgemafe UN- UMWELTGEFAHRDENDER ENVIRONMENTALLY ENVIRONMENTALLY
Versandbezeichnung STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (4,4- HAZARDOUS SUBSTANCE, HAZARDOUS SUBSTANCE,
Methylendiphenyldiglycidylether) LIQUID, N.O.S. (Bis[4-(2,3- LIQUID, N.O.S. (Bis[4-(2,3-

epoxypropoxy)phenyl]propane) epoxypropoxy)phenyl]propane)

14.3. Transportgefahrenklassen 9 9 9

Gefahrzettel I l l
Al Allh, Allh,
9 9 9

14.4. Verpackungsgruppe Il Il Il

Begrenzte Menge 51

Beférderungskategorie 3

14.5. Umweltgefahren ‘ Marine Pollutant ‘
UMWELTGEFAHRDEND ' ENVIRONMENTALLY

HAZARDOUS

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse
Wassergeféahrdungsklasse WGK 2
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 CdS
®

Handelsname: cds-Leitlack WHG

Version: 2.0/ DE Uberarbeitet am 16.12.2021
Stoffnr. 17171 Ersetzt Version: 1.0/ DE Druckdatum: 16.12.2021
VOC
VOC (EU) 0 % 0 gll

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
H-Satze aus Abschnitt 3

EUH205 Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
CLP-Kategorien aus Abschnitt 3

Aquatic Chronic 2 Gewassergefahrdend, chronisch, Kategorie 2

Eye Irrit. 2 Augenreizung, Kategorie 2

Skin Irrit. 2 Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

Informationen Uber den Ersteller des Sicherheitsdatenblattes
Oliver Nickel, o.nickel@cds-polymere.de

Erganzende Informationen
Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
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