

	


	

	
		[image: nach oben]
	


	

	

	
		



			
				
					

					[image: cds Polymere GmbH & Co. KG]
				

			


			
				
					
						
					
					
						
					


					

					
						
					
					
						
					

					
				

				[image: Navigation]
			





			


				
					
						
					

					
						
					


					

					
						
					
					
						
					

					
				



					Sprache: DE
						englisch


					
	Startseite
	Unternehmen
							Unternehmen
	Ausschreibungstext-Manager
	Referenzen
	Regionen & Ansprechpartner
	Aktuelles & Termine
	Stellenangebote


					
	Anwendungsbereiche
							  Anwendungsbereiche
	  Industrieboden
	  Flughafen
	  Verkehr, Parken & Tankstelle
	  Betoninstandsetzung
	  Garten- und Landschaftsbau


					
	Systeme
							Industriebodensysteme innen / außen
														cds-Versiegelung GBw
	cds-Epoxidharz Bodenbeschichtung, rutschhemmend R9
	cds-Epoxidharz Bodenbeschichtung HK10, rutschhemmend R 10
	cds-Epoxidharz Bodenversiegelung, rutschhemmend R10
	cds-Epoxidharz Bodenbeschichtung, rutschhemmend R10
	cds-Epoxidharz Bodenbeschichtung, rutschhemmend R10 V4
	cds-Epoxidharz Bodenbeschichtung, rutschhemmend R11 V8
	cds-Epoxidharz Bodenbeschichtung, rutschhemmend R12 V6
	cds-Epoxidharz Bodenversiegelung, rutschhemmend R12 V6
	cds-Epoxidharz Bodenbeschichtung, rutschhemmend R13 V10
	cds-Beschichtungssystem für Gussasphalt
	cds-Bodenbeschichtung innen und außen, glatt
	cds-Versiegelung BLF
	cds-Rapid-Versiegelungssystem
	cds-Flex System auf Fliesen
	cds-Epoxidharz Bodenbeschichtung, rutschhemmend R11 V4
	cds-Beschichtungssystem für Gussasphalt in Innenräumen, glatte Verlaufbeschichtung, R9 geprüft nach DGUV


	Ableitfähige Beschichtungen
														cds-Beschichtungssystem AS
	cds-Beschichtungssystem ESD
	cds-Beschichtungssystem HB-ESD-eco, R12
	cds-Beschichtungssystem ESD, rutschhemmend R11 V4


	Beschichtungen für Asphalt und Verkehrsflächen
														cds-Radwegbeschichtung auf Asphalt
	cds-Radwegbeschichtung auf Beton
	cds-Beschichtungssystem HB-flex SF


	Parkhaussysteme
														cds-Beschichtungssystem OS-RH
	cds-Parkhaus-System OS 8 - IV auf Beton mit rücks. Feuchteeinwirkung
	cds-Parkhaus-System OS 8 - III auf Beton mit rücks. Feuchteeinwirkung


	Beschichtungen nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
														cds-Gewässerschutzsystem cds-AS / WHG (ABZ. Z-59.12-474)
	cds-Gewässerschutzsystem cds-WHG (ABZ. Z-59.12-473)


	PC-Reaktionsharzmörtel
														PC-Mörtel zur Instandsetzung von Beton-Dichtkonstruktionen
	PC-Mörtel zertifiziert nach ZTV-ING 3-4 und DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie – PC I
	cds-Haftvermittler
	cds-Fugenmörtel 0-3 P ST
	cds-Mörtel 0-1 FB
	cds-Mörtel 11 rapid
	cds-Mörtel 0-3 L flex spezial
	cds-V-Mörtel
	cds-V-Mörtel flex standfest
	cds-Mörtel LS


	Epoxidharz-Vergussmassen
														cds-Verguss von Schienen und Fundamenten
	cds-Kabelvergussmasse
	cds-Pouring Concrete UW


	Produkte ohne Systemzuordnung
														cds-Markierung flex
	cds-EP-Nivellierschicht
	cds-EP-Harz Dekor
	cds-Injektionsharz
	cds-Mörtel Drain
	cds-EP-Harz DB
	cds-Abdichtungs- und Beschichtungssystem für nassbelastete Lebensmittelbereiche




					
	Produkte
							Versiegelungen / Markierung
														cds-Markierung flex
	cds-Siegel SF
	cds-Versiegelung BLF
	cds-Versiegelung BLF flex
	cds-PU-Siegel WM
	cds-Imprägnierung T
	cds-Versiegelung GBw


	Grundierungen
														cds-Grundierung MB
	cds-Grundierung MB-G
	cds-Grundierung farblos
	cds-Grundierung flex
	cds-Grundierung FG transparent
	cds-EP-Beschleuniger
	cds-Objektgrundierung G


	Weitere Epoxidharz-Anwendungen / Ausgleichsmassen
														cds-EP-Nivellierschicht
	cds-EP-Nivellierschicht flex
	cds-EP-Harz Dekor
	cds-Injektionsharz
	cds-EP-Flexverguss rapid


	Beschichtungen
														cds-Beschichtung HB
	cds-Beschichtung HB flex SF
	cds-Beschichtung HK10
	cds-Beschichtung PU
	cds-Beschichtung PU RH
	cds-Versiegelung GBw


	Ableitfähige Beschichtungen
														cds-Leitlack WE
	cds-Beschichtung HB-AS
	cds-Beschichtung HB-ESD
	cds-Beschichtung HB-ESD-RH
	cds-Beschichtung AS


	Beschichtungen für Asphalt und Verkehrsflächen
														cds-Radwegbeschichtung


	Oberflächenschutz OS
														cds-Grundierung farblos
	cds-Beschichtung HB
	cds-Grundierung MB-G
	cds-Fließmörtel flex


	Gewässerschutz WHG
														cds-Grundierung WHG
	cds-Leitlack WHG
	cds-Beschichtung WHG


	PC-Mörtel / Primer
														cds-Haftvermittler
	cds-Aktivgrund Z
	cds-Mörtel-0-3 L flex spezial
	cds-Mörtel 0-1 FB
	cds-Mörtel 11 rapid
	cds-V-Mörtel
	cds-V-Mörtel flex standfest
	cds-Mörtel LS
	cds-Fugenmörtel 0-3 P ST
	cds-Mörtel Drain
	cds-Mörtel BA
	cds-Mörtel WHG


	Epoxidharz-Vergussmassen
														cds-Pouring Concrete UW
	cds-Pouring Concrete UW rapid
	cds-Pouring Concrete UW flex
	cds-Kabelvergussmasse
	cds-Fließfüller


	Verdünnungen / Reiniger
														cds-EP-Verdünnung/Reiniger
	cds-PU-Verdünnung


	Quarzsande / Abstreumaterialien / Bauhilfsstoffe
														Quarzsand 25 kg - 0,1 - 0,3 mm
	Quarzsand 25 kg - 0,2 - 0,6 mm
	Quarzsand 25 kg - 0,3 - 0,8 mm
	Quarzsand 25 kg - 0,6 - 1,2 mm
	Geba Feinkristallquarzsand 25 kg - 0,06 - 0,3 mm
	Quarzsande 25 kg - 1,4 - 4,0 mm
	Quarzkies 25 kg - 8,0 - 16,0 mm
	cds-Spezialfüllstoff 1271 25 kg - 0 - 3,0 mm
	cds-Spezialfüllstoff 1315 25 kg - 0 - 0,3 mm
	Colorsand verkehrsrot 25 kg - 0,7 - 1,2 mm
	Granucol SIG schwarz 25 kg - 0,3 - 0,8 mm
	Granucol SIG weiß 25 kg - 0,3 - 0,8 mm
	Granucol SIG ziegelrot 25 kg - 0,3 - 0,8 mm
	Granucol SIG schwarz 25kg - 0,6 - 1,2 mm
	Granucol SIG weiß 25 kg - 0,6 - 1,2 mm
	Granucol SIG ziegelrot 25 kg - 0,6 - 1,2 mm
	Durop, Chromerzschlacke 25 kg - 1,0 - 2,0 mm
	Glasperlen 1 kg - 60 g/m² - 0,1 - 0,6 mm, mit cds-Siegel SF rutschhemmend R10
	Glasperlen 25 kg - 60 g/m² - 0,1 - 0,6 mm, mit cds-Siegel SF rutschhemmend R10
	cds-Stellmittel 1 kg
	cds-Stellmittel 10 kg
	Trockenpigment schwarz 1 kg
	Farbchips schwarz 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips weiß 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips schwarz 1 kg - ca. 5 - 6 mm
	Farbchips weiß 1 kg - ca. 5 - 6 mm
	Farbchips dunkelgrau 1 kg - ca. 3 mm
	Farbchips hellgrau 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips rot 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips grün 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips gelb 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips Mix schwarz/weiß/dunkelgrau 1 kg - ca. 1mm
	Farbchips Mix schwarz/weiß/hellgrau 1 kg - 1mm
	cds-Leitset
	Siliciumcarbid SIC-F 40 25 kg - 0,4 - 0,5 mm
	Kupferleitband 10 mm, 50 m
	E-Cu Flachlitze blank 2,5 mm




					
	Shop 
	Kontakt
	Downloads, Service & Zertifikate
	Abwicklungshinweise
	Allgemeine Verkaufsbedingungen
	Impressum
	Datenschutz



			




		
 
	
 


	
		
		

			
			
			Login

			
				
				
				Anmelden
				Passwort vergessen?

				

							

			

		

	




	
		
		
			
				
				
				Suchen 
			

		

	





	
						  
						  

								Download-Sammelmappe

								

								



	
				Datei	 
	Keine PDF in der Sammelmappe.	  



			
			
			


			 

		

	


	
	
	

	Angebotsanfrage

	Bitte wählen sie zuerst ein Produkt aus



			 

		

	
	


	
		
		

			
			
			Login

			
				
				
				Anmelden
				Passwort vergessen?

				

							

			

		

	




	
		
		
			
				
				
				Suchen 
			

		

	





	
						  
						  

								Download-Sammelmappe

								

								



	
				Datei	 
	Keine PDF in der Sammelmappe.	  



			
			
			


			 

		

	


	
						  
						  

								Angebotsanfrage

								Bitte wählen sie zuerst ein Produkt aus



	

	

	


	





 



	

		


		
			
				

			

		


			

					
	
		
			
				[image: cds Polymere GmbH & Co. KG]
			
		

		
			StartseiteShop 
			Unternehmen
			
			  Ausschreibungstext-Manager
			  ReferenzenRegionen & AnsprechpartnerAktuelles & TermineStellenangeboteCompliance


							  AnwendungsbereicheIndustriebodenFlughafenVerkehr, Parken & TankstelleBetoninstandsetzungGarten- und Landschaftsbau

SystemeProdukte		

		
			
				+49 (0) 67 01 / 93 50 - 0  |  info@cds-polymere.de  |  Kontakt			

			
				[image: ] DE deutsch	englisch

  Login			

		

	


	

	
		
		
			Login

						
				
				
				Anmelden
				Passwort vergessen?

			

		

	


	
		
		
			
				
				
				Suchen 
			

		

	




	Download-Sammelmappe




	
				Datei	 
	Keine PDF in der Sammelmappe.	  







			
			
				Angebotsanfrage
Bitte wählen sie zuerst ein Produkt aus



 
	
			
					
				
									
							
							Druckschriften der cds Polymere

									Downloads, Service & Zertifikate



					
					

			
				

				
				In dieser Rubrik können Sie Druckschriften der cds Polymere herunterladen und erhalten weiterführende Informationen zu Produkten sowie Abwicklungshinweise. Bitte beachten Sie auch unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung.



Produktspezifische Daten erhalten Sie unter der Rubrik Produkte. Systemdatenblätter sind nach Funktionen geordnet in der Rubrik Systeme zu finden.




Prüfzeugnisse


Aktuelle Prüfzeugnisse zu unseren Produkten und Systemen stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.

Wir bieten Ihnen Prüfzeugnisse und Zulassungen zu:


	Rutschhemmung
	Chemische Beständigkeiten
	Zulassung DIBT ,WHG
	Zulassung FAA, Federal Aviation Administration,USA
	BAST Listung ZTV-ING BEB Stb 02
	Oberflächenschutzsysteme nach DAfStb
	Verschleißwiderstand
	Rissüberbrückung
	Brandverhalten
	Ableitfähigkeit
	physiologische Unbedenklichkeit



Bei konkretem Bedarf sprechen Sie Ihren regionalen Fachberater an oder kontaktieren Sie uns in Sprendlingen. 

Prüfzeugnis anfragen  
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  cds Parkhaus Beschichtungen




  cds High-Performance Baustoffe




  cds Rutschhemmende Beschichtungssysteme




  cds Ableitfähige Beschichtungen




  cds PRC-Mörtel




  cds grouts for AGL
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  Verhaltenskodex




  Grundsatzerklärung




  Policy Statement




  Verhaltenskodex für Lieferanten




  Supplier Code of Conduct
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  cds Lieferprogramm
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  cds Einkaufsbedingungen (PDF)
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  cds Bestellformular (PDF)
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										Chemikalienbeständigkeiten
									


									

										
Unsere Produkte bieten eine hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von chemischen Substanzen, wie Treibstoffe, Mineralöle, Säuren und Laugen. Eine Liste mit den Chemikalienbeständigkeiten ausgewählter Produkte stellen wir Ihnen nachfolgend als Download zur Verfügung.


Aktuelle Prüfzeugnisse zur Beständigkeit unserer Produkte und Systeme gegen den Einfluss gängiger Substanzen stellen wir auf Anfrage zur Verfügung. Bei konkretem Bedarf sprechen Sie Ihren regionalen Fachberater an oder kontaktieren Sie uns in Sprendlingen.

  Chemikalienbeständigkeiten (PDF)
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Die Blech- und Kunststoffgebinde für cds Produkte können über das Recyclingsystem von Interzero entsorgt werden.


	Die Entsorgungsnummer lautet 87860.
	Die zuständigen Entsorgungspartner finden Sie auf der Internetseite von Interzero.



 


Bei Fragen zur Entsorgung stehen Ihnen zur Verfügung:


Tel.: +49 2203 9147-1366

Mail: emballagen@interzero.de

 

 


Restmengenentsorgung flüssig: gemäß Sicherheitsdatenblatt

Ausgehärtete Reste: als Gewerbemüll (Abfall)





  Entsorgungshinweise interzero
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Reinigung und Pflege von Bodenbeschichtungen ist zur Werterhaltung notwendig. Wir empfehlen bei glatten Belägen als abschließende Schicht und vor der Nutzung eine Ersteinpflege; und dann festgelegte Reinigungszyklen in Abhängigkeit von Nutzung und Schmutzeintrag. Rutschhemmende Beschichtungen ab R 10 sind grundsätzlich mit höherem Reinigungsaufwand verbunden, in der Regel ist Bürstenreinigung vorzusehen.


Nutzen Sie die Reinigungs- und Pflegeanleitung, die wir Ihnen nachfolgend als Download zur Verfügung stellen.

  Reinigungs- und Pflegeanleitungen
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Die Nutzung einer Bodenbeschichtung führt zu Verschleiß und eventuell zu

Verfärbungen. Schmutz, insbesondere in körniger Struktur, verstärkt die Scheuerwirkung

auf der Beschichtungsoberfläche und führt zu irreparablen Schäden.

Darum sollte aus hygienischen sowie Wert erhaltenden Gründen jede

Bodenbeschichtung regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Baubegleitend

sollen Sand, Staub und sonstige lose Verschmutzungen entfernt werden.

Scharfkantige, mechanische Belastung führt zu Weißbruch. Daher empfehlen wir

z. B. Gummiunterlagen bei mechanischer Auflast.

  cds-Reinigungsanleitung_Winterdienst_Außengelände_2020-10
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cds-Bautenschutzprodukte erhalten Sie in RAL K7 CLASSIC Sonderfarben. Die komplette Farbpalette sowie anfallende Preiszuschläge entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Sonderfarben-PDF. Zum Farbabgleich empfehlen wir die von RAL im Internet dargestellte Übersicht aller RAL CLASSIC Farben.

  Sonderfarben (PDF)
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ISO 9001 legt die Mindestanforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem (QM-System) fest, denen eine Organisation zu genügen hat, um Produkte und Dienstleistungen bereitstellen zu können, welche die Kundenerwartungen sowie allfällige behördliche Anforderungen erfüllen. Zugleich soll das Management einem stetigen Verbesserungsprozess unterliegen.

  ISO 9001 (PDF)
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Die Anbindung an das Recycling System von Interseroh führt zu einer hohen Recyclingquote insbesondere bei Kunststoff und Blechgebinden. Diese Einsparung wird jährlich in einem Zertifikat dokumentiert.

  Klimaschutzzertifikat 2022 (PDF)



Die Anbindung an das Recycling System von Interseroh führt zu einer hohen Recyclingquote insbesondere bei Kunststoff und Blechgebinden. Diese Einsparung wird jährlich in einem Zertifikat dokumentiert.

  Recycling-Zertifikat 2023 (PDF)
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